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LED
1000  lm | 50000 h
2000 lm | 50000 h
3000 lm | 50000 h

Equivalência LED x Lâmpadas Convencionais

Halógenas
35W | 3000Hs
60W | 3000Hs

DRIVER REFLETOR

COB LED

LED

- Consumo inferior a fontes de luz convencionais;
- Vida Útil maior que alternativas convencionais;
- Não emitem raios UV;
- Não possuem mercúrio em sua composição;

LED é uma sigla para (L)Light (E)Emitting (D)Diode, e em português, Diodo Emissor de Luz. O LED 
tem a propriedade de transformar energia elétrica em luz. 

O LED  foi criado por Nick Holonyac, em1963, na cor vermelha. Inicalmente seu uso foi direciona-
do para sinalização de aparelhos eletrônicos. O LED amarelo surgiu nos anos 60, e após 15 anos, o 
verde. A partir dos anos 80, com o avanço de tecnologias disponíveis, o LED começou a se tornar 
uma alternativa de substituição de lâmpadas convencionais.

Vantagens da iluminação LED

X

Componentes de uma luminária LED

CDM-T
35W| 9000Hs
70W| 9000Hs

Menor Consumo;
Maior  Vida Útil;

Melhor reprodução 
de cor natural

Produzem brilho superior 
nos produtos iluminados.

DISSIPADOR

- Não “produzem calor”;
- Pode-se controlar sua luminosidade;
- Durabilidade e redução de manutenção;
- Tecnologia de Automação

Manutenção do Fluxo Luminoso

Fabricantes 
designaram 
alguns termos 
que informam a 
vida útil do LED. 
Saiba quais são e 
como entendê-los.

L70
L = tempo de vida informado pelo 
fabricante (ex: 50000h) 70 = 
percentual em que o LED opera no 
máximo da sua capacidade. Após isso,  
o LED começa a perder eficiência.

B10
B = percentual do fluxo 
luminoso original após o 
tempo de vida informado 
pelo fabricante 

X

Existem fabricantes que trabalham 
com:  L90, L70 e L50

Existem fabricantes que  trabalham 
com: B10, B20, B30, B50

LINE LEDKIT 11 KIT 80



3

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS DE 
ILUMINAÇÃO PARA O VAREJO

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS DE 
ILUMINAÇÃO PARA O VAREJO

Estrutura de uma luminária LED

DISSIPADOR
PASSIVO

Apesar de ser considerada 
uma luz fria, todo LED 
gera calor. 
O fluxo de ar que entra 
e sai na luminaria de led é 
importante para garantir 
a vida útil do LED e 
evitando o 
enfraquecimento 
da luz.

REFLETOR
O refletor controla o fluxo 

luminoso. Existem refletores de 
facho aberto para grandes áreas 

a serem lavadas de luz e 
refletores de facho fechado que 

focam e destacam objetos. Com o 
refletor temos as curvas 

fotometricas que garantem a efi-
ciência dos projetos 

luminotecnicos.

DRIVER 
Drivers são equipamentos 

necessários ao funcionamento 
correto do LED, levando a tensão 

e corrente adequado para seu 
perfeito funcionamento, através 

sistemas inteligentes que 
controlam a corrente adequada e 

evitam o superaquecimento do led.

LED
O LED é  o silício compactado e processado 

em partículas emissoras de luz (L)Light (E)
Emitting (D)Diode e posicionado em uma 

placa com circuito impresso e coberto com 
fósforo para gerar a cor da luz. 

Por fim, são acrescentados 
holders (bases como soquetes) 

no padrão zaga e conexões.

CORPO DA LUMINÁRIA

DISSIPADOR
ATIVO
O Dissipador ativo 
elimina o “hot spot” 
(maior área de 
concentração de calor) 
no dissipador, realizan-
do a manutenção da 
refrigeração através 
de ventilação forçada.

O formato de uma luminária define o tipo de iluminação pretendido.
Existem peças com diversos movimentos para focalização de produtos em 

diferentes ângulos, com tamanhos especiais para aumentar áreas iluminadas 
e peças com dimensões reduzidas para aplicação em pequenos nichos. A 

utilização do  LED possibilita a substituição de peças com lâmpadas 
convencionais e ainda criar novas aplicações
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Gear 
150x89x50 mm

Gear Mini  
202x50x47 mm

ø132X211mm

Tech IX LED

12˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

Spot

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

ø78x131mm

Tech IX LED
Mini

12˚|24˚
36˚

1500 lm

Spot

3000K
4000K
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SPOT STAR II LED
O MELHOR FOCO PARA SEU PROJETO.

LED 
É o silício compactado e processado em partículas 
emissoras de luz: (L)Light (E)Emitting (D)Diode e 
posicionado em uma placa com circuito impresso e 
coberto com fósforo para gerar a cor da luz. 

GEAR BOX 
Compartimentos para alojamento de 
drivers. Disponível em diversos modelos 

DISSIPADOR
Responsável pelo fluxo de ar que 
entra e sai na luminária. Garante a 
vida útil do LED e evita o 
enfraquecimento da luz.

REFLETOR
Controla o fluxo

 luminoso, abrindo 
ou diminuindo 
o facho de luz. 
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Gear 
150x89x50 mm

Gear Mini  
202x50x47 mm

3000 lm1000 -2000 lm

LED COB

1000 - 2000 lm 3000 lm

KIT 11

1000 - 2000 lm 3000 lm

ø118mm

Spot Star

12˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

Spot

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

ø94mmx132mm

Spot Star 
Mini

18˚|24˚
36˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

Spot

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!
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Gear 
150x89x50 mm

Gear Mini  
202x50x47 mm

ø112,5X175mm

Spot 55

12˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm
2000 lm

Spot

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

ø50X193mm

Spot K16

20˚|40˚ 1000 lm

Spot

3000K
4000K
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Gear Mini  
202x50x47 mm

Opção de configuração
Alça Reta

ø50X71mm

Spot K16

20˚|40˚ 1000 lm

Spot

3000K
4000K

ø51X187mm

Spot K16 II

20˚|40˚ 1000 lm

Spot

3000K
4000K
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Gear 
150x89x50 mm

Gear Mini  
202x50x47 mm3000 lm2000 lm1000 lm

ø120mm

Spot R11

15˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

Spot

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

ø80X82mm

Spot R80

15˚|24˚
36˚

1000 lm
2000 lm

Spot

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!
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ø96X92mm

Spot R95

15˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

Spot

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

ø84X110mm

Spot R80 II
Spot

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

1000 lm
2000 lm

15˚|24˚
36˚

Gear 
150x89x50 mm

Gear Mini  
202x50x47 mm
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ø120x133mm

Spot NEO 111

15˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

Spot

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

ø87X133mm

Spot NEO 80

15˚|24˚ 1000 lm

Spot

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

2000 lm15˚|24˚
36˚|45˚

Gear 
150x89x50 mm

Gear Mini  
202x50x47 mm
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ø110X105mm

Spot R95 R

15˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

Spot

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

Gear 
150x89x50 mm

Gear Mini  
202x50x47 mm

ø60X140mm

Spot Tube

Spot

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

1000 lm
2000 lm

15˚|24˚
36˚|45˚
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Gear 
150x89x50 mm

Gear Mini  
202x50x47 mm

185X165mm

Scenic LED

12˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

Projetor

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

250x180mm

Scenic LED

12˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

Projetor

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!



SOLUÇÕES PERSONALIZADAS DE 
ILUMINAÇÃO PARA O VAREJO

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS DE 
ILUMINAÇÃO PARA O VAREJO

18

RGB

Controle 
remoto incluso

286 150

236

225 125

184

286 150

236

225 125

184

High Power 225 - 30W | 2250 lm

286 150

236

225 125

184

286 150

236

225 125

184

High Power 286 - 50W | 3750 lm

225x125x184mm
286x150x236mm

High Power 
LED

120˚ 30W|2250 lm
50W|3750lm

Projetor

3000K

225x125x184mm
286x150x236mm

High Power 
LED RGB

120˚ 30W|2250 lm
50W|3750lm

Projetor

286 150

236

225 125

184

286 150

236

225 125

184

High Power 225 RGB - 30W | 2250 lm

286 150

236

225 125

184

286 150

236

225 125

184

High Power 286 RGB - 50W | 3750 lm
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513x69x245mm

Wall Washer

115˚ 3x1000 lm
3x2000 lm

Projetor

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

452x69x227mm

Wall Washer

115˚ 3x1000 lm
3x2000 lm

Projetor

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!
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459x91x232mm

Wall Washer

45˚ 3x2000 lm
3x3000 lm

Projetor

3000K
4000K

255x56x196,5mm

Wall Washer

45˚ 3x2000 lm
3x3000 lm

Projetor

3000K
4000K



21

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS DE 
ILUMINAÇÃO PARA O VAREJO

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS DE 
ILUMINAÇÃO PARA O VAREJO

Gear retangular II 
270x90x45,5 mm

204x193mm

Shop Lights
LED

50˚ 2x1000 lm
2x2000 lm
2x3000 lm

Projetor

3000K
4000K
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ø117mm

Over All
R80

15˚|24˚
36˚

1000 lm
2000 lm

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

Embutido

ø141,5mm

Over All
R11

15˚|24˚
36˚|45˚

60˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

Embutido

2000 lm 3000 lm

Furo no  forro: ø120mm

1000 lm 2000 lm

Furo no  forro: ø100mm
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Furo no  forro: ø73 mm

Ø78.5

Ø78.5

59

EMB. FIXO P/ LP DICRÓICA RECUADA  (MR 16) EMB. DIRIGIVEL P/ LP DICRÓICA RECUADA  (MR 16) 

Ø85

Ø56

Ø60

Ø85

2122

58

21

47

Ø60

EMB. FIXO P/ LP DICRÓICA RECUADA  (MR 11) 

EMB. DIRIGIVEL P/ LP DICRÓICA RECUADA  (MR 11) 

Ø67

Ø67

21

47

Ø78.5

Ø78.5

59

EMB. FIXO P/ LP DICRÓICA RECUADA  (MR 16) EMB. DIRIGIVEL P/ LP DICRÓICA RECUADA  (MR 16) 

Ø85

Ø56

Ø60

Ø85

2122

58

21

47

Ø60

EMB. FIXO P/ LP DICRÓICA RECUADA  (MR 11) 

EMB. DIRIGIVEL P/ LP DICRÓICA RECUADA  (MR 11) 

Ø67

Ø67

21

47

Furo no  forro: ø55 mm

Foco Orbital

ø67x47mm

Over All
MR11

15˚|30˚ 1x MR11
LED 35W

Embutido

3000K

Compatível 
mr-16 LED

ø85x85mm

Over All
K16

20˚|40˚ 1000 lm

Embutido

3000K
4000K

Foco Orbital
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Furo no  forro: 130x130mm

Furo no  forro: 102x102mm

Foco Orbital

110x110mm

Micro 
Highlights

20˚|40˚ 1x1000lm

Embutido

3000K
4000K

Foco Orientável

143x143mm

Micro
Highlights K16

20˚|40˚ 1x1000 lm

Embutido

3000K
4000K
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Furo no forro: 235x130mm

Furo no forro: 340x130mm

Foco Orientável

250x143mm

Micro 
Highlights K16

20˚|40˚ 2x1000 lm

Embutido

3000K
4000K

Foco Orientável

357x143mm

Micro
Highlights K16

20˚|40˚ 3x1000 lm

Embutido

3000K
4000K
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Furo no forro: 102x102mm

Foco Orbital

112x112mm

Twistar
Flat 112

20˚|40˚ 1x1000 lm

Embutido

3000K
4000K

Compatível 
mr-16 LED

Furo no forro: 195x102mm

Foco Orbital

210x112mm

Twistar
Flat 112

20˚|40˚ 2x1000 lm

Embutido

3000K
4000K

Compatível 
mr-16 LED
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Furo no forro: 265x102mm

Furo no  forro: 107x107mm

Foco Orbital

282x112mm

Twistar
Flat 112

20˚|40˚ 3x1000 lm

Embutido

3000K
4000K

Compatível 
mr-16 LED

Foco Orbital

130x130mm

Twistar
Flat 130

20˚|40˚ 1x1000 lm

Embutido

3000K
4000K

Compatível 
mr-16 LED
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Furo no  forro: 207x107mm

Furo no forro:308x107mm

Foco Orbital

226x130mm

Twistar
Flat 130

20˚|40˚ 2x1000 lm

Embutido

3000K
4000K

Compatível 
mr-16 LED

Foco Orbital

321x130mm

Twistar
Flat 130

20˚|40˚ 3x1000 lm

Embutido

3000K
4000K

Compatível 
mr-16 LED
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Furo no forro: ø285 mm

Furo no forro: ø250 mm

KIT 11

LED COB

1000 lm 2000 lm 3000 lm

1000 lm 2000 lm 3000 lm

2000 lm

1000 lm

ø325mm

Ovni

12˚|24˚
36˚|45˚

3x1000 lm
3x2000 lm
3x3000 lm

Embutido

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

ø270mm

Ovni Mini

15˚|24˚
36˚

15˚|24˚
36˚|45˚

3x1000 lm

3x2000 lm

Embutido

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!
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Furo no  forro: ø160 mm

LED COB

1000 lm 2000 lm 3000 lm

KIT 11

1000 lm 2000 lm 3000 lm

Foco Orbital

172x172mm

Orbit

12˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

Embutido

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

Compatível 
PAR30 LED

Furo no  forro: ø145mm

Foco Orbital

ø177,5mm

Orbit

15˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

Embutido

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

1000 lm 2000 lm 3000 lm

KIT 11
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153x153mm

Twistar 
Flat 153

18˚|24˚
36˚

1x1000 lm
1x2000 lm
1x3000 lm

Embutido

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

Foco Orbital

Compatível 
KIT 80

Furo no  forro: 133x133mm

LED COB

KIT 80

2000 lm 3000 lm

1000 lm 2000 lm

1000 lm

Furo no forro: ø115mm

1000 lm 2000 lm

ø146mm

Orbit Mini

15˚|24˚
36˚

1000 lm
2000 lm

Embutido

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

Foco Orbital
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Furo no  forro: 240x133mm

Furo no  forro: 350x133mm

367x153mm

Twistar 
Flat 153

18˚|24˚
36˚

3x1000 lm
3x2000 lm
3x3000 lm

Embutido

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

Foco Orbital

Compatível 
KIT 80

260x153mm

Twistar 
Flat 153

18˚|24˚
36˚

2x1000 lm
2x2000 lm
2x3000 lm

Embutido

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

Foco Orbital

Compatível 
KIT 80
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Furo no forro: 165x165mm

1000 lm 2000 lm 3000 lm

LED COB

KIT 11

1000 lm 2000 lm 3000 lm

185x185mm

Twistar 
Flat 185i

15˚|24˚
36˚|45˚

1x1000 lm
1x2000 lm
1x3000 lm

Embutido

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

Foco Orbital

Compatível 
AR111

Compatível 
PAR30 LED

335x185mm

Twistar 
Flat 185i

15˚|24˚
36˚|45˚

2x1000 lm
2x2000 lm
2x3000 lm

Embutido

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

Foco Orbital

Furo no  forro: 315x165 mm

Compatível 
AR111

Compatível 
PAR30 LED
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Furo no forro: 465x165mm

Furo no forro: 175x175mm

LED COB

1000 lm 2000 lm 3000 lm

KIT 11

1000 lm 2000 lm 3000 lm

485x185mm

Twistar 
Flat 185i

15˚|24˚
36˚|45˚

3x1000 lm
3x2000 lm
3x3000 lm

Embutido

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

Foco Orbital

Compatível 
AR111

Compatível 
PAR30 LED

Foco Orbital

195x195mm

Twistar
Flat 195

12˚|24˚
36˚|45˚

1x1000 lm
1x2000 lm
1x3000 lm

Embutido

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!
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Furo no  forro: 333x175 mm

Furo no  forro: 488x175 mm

Foco Orbital

351x195mm

Twistar
Flat 195

12˚|24˚
36˚|45˚

2x1000 lm
2x2000 lm
2x3000 lm

Embutido

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

Foco Orbital

507x195mm

Twistar
Flat 195

12˚|24˚
36˚|45˚

3x1000 lm
3x2000 lm
3x3000 lm

Embutido

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!
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SOLUÇÕES PERSONALIZADAS DE 
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Furo no forro: 165x165mm

Furo no forro: 315 x165 mm

Foco Orbital

180x210x160mm

Twistar No
Frame LED

12˚|24˚
36˚|45˚

1x1000 lm
1x2000 lm
1x3000 lm

Embutido

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

Foco Orbital

359x210x160mm

Twistar No
Frame LED

12˚|24˚
36˚|45˚

2x1000 lm
2x2000 lm
2x3000 lm

Embutido

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!
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Furo no forro: 205 x 205mm

Furo no  forro: 205x205mm218

17

218

17

220x220x130mm

Top LED

120˚ 6000lm

Embutido

3000K

218x218x17mm

Top Eco LED

120˚ 1440lm

Embutido

3000K
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Furo no forro: ø185 mm

Furo no forro: 217 x125 mm

Foco Orbital

ø200x295mm

Moon LED

15˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

Embutido

3000K
4000K

226x143x102mm

Moon II LED

15˚|24˚
36˚

2x2000 lm

Embutido

3000K
4000K
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Furo no forro: 1180x119mm

218

17

Furo no forro: 160x160mm

218

17

190x190x38mm

Top LED

120˚ 1950lm

Embutido

3000K

2x 1100 lm
2x 2200 lm

120˚

1400x140x80mm

EB K16

15˚|24˚
36˚

3x1000 lm

Embutido

3000K
4000K
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Furo no forro: ø205 mm

Furo no forro: ø205 mm

ø225x117,5mm

Top Pro LED

60˚ 2000 lm
3000 lm
4000 lm

Embutido

3000K
4000K

ø230x85mm

   Top Pro LED

100˚ 3000 lm

Embutido

3000K
4000K
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Furo no forro: ø115 mm

ø134 

Furo no forro: ø135 mm

ø134x84,5mm

Top Eco LED

120˚ 900 lm

Embutido

3000K
4000K

ø165x116mm

Top Eco LED

120˚ 900 lm

Embutido

3000K
4000K
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Furo no forro: ø210mm

Furo no forro: ø210mm

ø237x90mm

Top Eco LED

120˚ 2000 lm

Embutido

3000K
4000K

ø237x118mm

Top Eco LED

120˚ 2000 lm

Embutido

3000K
4000K
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Furo no forro: 605x190mm

620x205x40mm

Twistar
LED Line

120˚ 2x1100lm
2x1550lm
2x2200lm

Embutido

3000K
4000K

620x100x40mm

Twistar 
LED Line

120˚ 1x1100lm
1x1550lm
1x2200lm

Embutido

3000K
4000K

Furo no forro: 605x90mm

Modulação    
a cada 600mm

Modulação    
a cada 600mm
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Furo no forro: 1185x85mm

1200X100x40mm

Twistar
LED Line

120˚ 2x1100lm
2x1550lm
2x2200lm

Embutido

3000K
4000K
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Furo no forro: 1185x190mm

1200X205x40mm

Twistar
LED Line

120˚ 2x1100lm
2x1550lm
2x2200lm

Embutido

3000K
4000K

Modulação    
a cada 600mm

Modulação    
a cada 600mm
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Furo no forro: 595x595mm

Exclusivo sistema de 
regulagem de altura de luz de 

até 7cm, evitando pontos de 
luz marcados proporcionando 

maior conforto visual 
ao ambiente!

Comfort Light

Compatível 
T5/T8

617x617x100mm

Dong Plus

120˚ 4x1100lm
4x1550lm
4x2200lm

Embutido

3000K
4000K
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560x101x71,5mm
1120x101x71,5mm
1680x101x71,5mm
2240x101x71,5mm

Linear Fit

30˚|60”
90˚|120˚

Assimétrico
Duplo-

assimétrico

1100 lm
1550 lm
2200 lm

3000K
4000K

Embutido

Ilustração 3D | Demonstração produto embutido - 1 Ilustração 3D | Demonstração produto embutido - 2
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2000 lm - 3000 lm1000 lm

ø117mm

PF Star

12˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

Sobrepor

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

3000 lm1000 lm - 2000 lm

ø94mm

PF Star Mini

15˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

Sobrepor

Compatível 
KIT 80

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!
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126585

90

1265130

90

IP65

1265x85x90mm

Luminária
Hermética

150˚ 1xT5/T8

Sobrepor

3000K
4000K

IP65

1265x130x90mm

Luminária
Hermética 

150˚ 2xT5/T8

Sobrepor

3000K
4000K
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ø310x80mm

Ovni

15˚|24˚
36˚|45˚

3x1000 lm
3x2000 lm
3x3000 lm

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

ø310

ø310

ø310

ø310

ø310

ø310

Pendente 

cabo aço: 
2000 mm    

opção disponível: 
haste 1555mm    

ø310x80mm

Ovni

15˚|24˚
36˚|45˚

3x1000 lm
3x2000 lm
3x3000 lm

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

Pendente 

cabo aço: 
2000 mm    

opção disponível: 
haste 1555mm    

1555m
m

ø325
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ø310x2030mm

Ovni II

15˚|24˚
36˚|45˚

3x1000 lm
3x2000 lm
3x3000 lm

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

ø310

ø310

1555m
m

Pendente 

ø51x3000mm

Cobre LED 51

20˚|40˚ 1000 lm

Pendente c/
cabo de aço

3000K
4000K
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185x185x1705mm

185 Box

12˚|24˚
36˚|45˚

1x1000 lm
1x2000 lm
1x3000 lm

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

335x185x1705mm

185 Box

12˚|24˚
36˚|45˚

2x1000 lm
2x2000 lm
2x3000 lm

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!
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485x185x1705mm

185 Box

12˚|24˚
36˚|45˚

3x1000 lm
3x2000 lm
3x3000 lm

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

Pendente 

15
55

 m
m

15
55

 m
m

15
55

 m
m

15
55

 m
m

15
55

 m
m

15
55

 m
m
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600x110x125mm
1200x110x125mm
1800x110x125mm
2400x110x125mm
3000x110x125mm

Matrix

Pendente 

120˚ 1100 lm
1550 lm
2200 lm

3000K
4000K

Compatível 
T5/T8

Modulação    
a cada 600mm

Matrix

600 mm

600 mm

1200 mm
110

12
5

110

12
5

1200 mm

600x110x125mm
1200x110x125mm
1800x110x125mm
2400x110x125mm
3000x110x125mm

120˚ 1100 lm
1550 lm
2200 lm

3000K
4000K

Compatível 
T5/T8

Modulação    
a cada 600mm

Sobrepor
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580x50x70mm
1150x50x70mm
1720x50x70mm
2290x50x70mm
2860x50x70mm 
3430x50x70mm
4000x50x70mm

Matrix Mini

Pendente 

Matrix Mini

Sobrepor

580 mm

1150 mm

1720 mm

2290 mm

580 mm

1150 mm

1720 mm

2290 mm

120˚ 1100 lm
1550 lm
2200 lm

3000K
4000K

Compatível 
T5/T8

Modulação    
a cada 570mm

120˚ 3x1100 lm
3x1550 lm
3x2200 lm

3000K
4000K

Compatível 
T5/T8

Modulação    
a cada 570mm

580x50x70mm
1150x50x70mm
1720x50x70mm
2290x50x70mm
2860x50x70mm 
3430x50x70mm
4000x50x70mm
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580x50x70mm
1150x50x70mm
1720x50x70mm
2290x50x70mm
2860x50x70mm 
3430x50x70mm
4000x50x70mm

Matrix Mini 
Linear

Pendente 

Matrix Mini 
Linear

Sobrepor

120˚ 1100 lm
1550 lm
2200 lm

3000K
4000K

Compatível 
T5/T8

Modulação    
a cada 570mm

120˚ 3x1100 lm
3x1550 lm
3x2200 lm

3000K
4000K

Compatível 
T5/T8

Modulação    
a cada 570mm

580x50x70mm
1150x50x70mm
1720x50x70mm
2290x50x70mm
2860x50x70mm 
3430x50x70mm
4000x50x70mm

580 mm

1150 mm

580 mm

1150 mm
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Matrix Mini 
D2

Pendente 

120˚ 1100 lm
1550 lm
2200 lm

3000K
4000K

Compatível 
T5/T8

Modulação    
a cada 570mm

Sobrepor

Matrix Mini 
D2

580 mm

1150 mm

580 mm

1150 mm

580x50x105mm
1150x50x105mm
1720x50x105mm
2290x50x105mm

120˚ 1100 lm
1550 lm
2200 lm

3000K
4000K

Compatível 
T5/T8

Modulação    
a cada 570mm

580x50x105mm
1150x50x105mm
1720x50x105mm
2290x50x105mm
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Matrix Mini 
D2 Linear

Pendente 

120˚ 1100 lm
1550 lm
2200 lm

3000K
4000K

Compatível 
T5/T8

Modulação    
a cada 570mm

Sobrepor

Matrix Mini 
D2 Linear

580 mm

1150 mm

580 mm

1150 mm

580x50x105mm
1150x50x105mm
1720x50x105mm
2290x50x105mm
2860x50x105mm 
3430x50x105mm
4000x50x105mm

120˚ 1100 lm
1550 lm
2200 lm

3000K
4000K

Compatível 
T5/T8

Modulação    
a cada 570mm

580x50x105mm
1150x50x105mm
1720x50x105mm
2290x50x105mm
2860x50x105mm 
3430x50x105mm
4000x50x105mm
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Modulação    
a cada 570mm

Modulação    
a cada 570mm

560x101x71,5mm
1120x101x71,5mm
1680x101x71,5mm
2240x101x71,5mm

Linear Fit

30˚|60”
90˚|120˚

Assimétrico
Duplo-

assimétrico

1100 lm
1550 lm
2200 lm

3000K
4000K

Pendente 

560 mm

1120 mm

1680 mm

560x101x71,5mm
1120x101x71,5mm
1680x101x71,5mm
2240x101x71,5mm

 Linear Fit

30˚|60”
90˚|120˚

Assimétrico
Duplo-

assimétrico

1100 lm
1550 lm
2200 lm

3000K
4000K

Sobrepor

101 mm

71
,5

 m
m

560 mm

1120 mm

1680 mm

30˚ 60˚ 90˚ 120˚

Duplo
assimétricoAssimétrico
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600x101x58mm
1200x101x58mm

Linear Fit

90˚ 1100 lm
1550 lm
2200 lm

3000K
4000K

Sobrepor

Ilustração 3D | Plafon - encaixe placa Ilustração | luminária fixa no teto
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PD RETRÔ 
TECNOLOGIA LED COM ESTILO
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Opção montagem; cob + refletor Opção montagem: cob 

1000 lm
2000 lm
3000 lm

12˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm
2000 lm
3000 lm

50˚

Cores customizadas 
sob encomenda!
Consulte-nos! 

2000mm (cabo)
42mm (canopla)

ø414x395mm

PD Retrô

12˚|24˚
36˚|45˚

3x1000 lm
3x2000 lm
3x3000 lm

Pendente 

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

PD Retrô PD Retrô
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1000 lm
2000 lm
3000 lm

12˚|24˚
36˚|45˚

Opção montagem; cob + refletor Opção montagem: cob 

1000 lm
2000 lm
3000 lm

60˚

Cores customizadas 
sob encomenda!
Consulte-nos! 

2000mm (cabo)
42mm (canopla)

ø423x295mm

PD Retrô

12˚|24˚
36˚|45˚

3x1000 lm
3x2000 lm
3x3000 lm

Pendente 

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

PD Retrô PD Retrô
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Opção montagem; cob + refletor Opção montagem: cob 

1000 lm
2000 lm
3000 lm

100˚1000 lm
2000 lm
3000 lm

12˚|24˚
36˚|45˚

Cores customizadas 
sob encomenda!
Consulte-nos! 

2000mm (cabo)
42mm (canopla)

ø465x263mm

PD Retrô

12˚|24˚
36˚|45˚

3x1000 lm
3x2000 lm
3x3000 lm

Pendente 

Compatível 
KIT 11

3000K
4000K

80 90 95
IRC

conheça!

PD Retrô PD Retrô
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Curvas

12˚ 2000 lm 24˚ 2000 lm 36˚ 2000 lm 45˚ 2000 lm

12˚ 3000 lm 24˚ 3000 lm 36˚ 3000 lm 45˚ 3000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (spot 55 12 1000lm.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

1000

2000

3000

4000

5000

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 5072 5072 5072

5° 3995 3335 2825

10° 2869 1984 1297

15° 1389 1035 746

20° 472 441 398

25° 390 376 365

30° 329 318 311

35° 325 283 220

40° 268 218 138

45° 102 82 52

50° 1 0 0

55° 0 0 0

60° 0 0 0

65° 0 0 0

70° 0 0 0

75° 0 0 0

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : spot 55 12 1000lm.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  12 W / 1585 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427122855.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 128.76 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 11.4° C0
  -- C90
  -- C180
  -- C270

12˚ 1000 lm 24˚ 1000 lm 36˚ 1000 lm 45˚ 1000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (spot 55 1000lm 24.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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1000

2000

3000

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°
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60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 3637 3637 3637

5° 2738 2534 2738

10° 1941 1654 1941

15° 1184 1001 1184

20° 658 558 658

25° 442 404 442

30° 300 297 300

35° 295 279 295

40° 243 224 243

45° 92 84 92

50° 1 1 1

55° 0 0 0

60° 0 0 0

65° 0 0 0

70° 0 0 0

75° 0 0 0

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : spot 55 1000lm 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  12 W / 1549 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427122858.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 129.08 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 11.0° C0
  -- C90
  11.0° C180
  -- C270

1 Dados de luminária
1.1  (spot 55 1000lm 36.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2276 2276 2276

5° 2068 2075 2068

10° 1730 1743 1730

15° 1107 1131 1107

20° 665 690 665

25° 461 467 461

30° 324 320 324

35° 308 308 308

40° 248 251 248

45° 94 95 94

50° 1 2 1

55° 1 1 1

60° 0 0 0

65° 0 0 0

70° 0 0 0

75° 0 0 0

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : spot 55 1000lm 36.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  12 W / 1483 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427122901.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 123.58 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.6° C0
  15.7° C90
  15.6° C180
  15.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (spot 55 1000lm 45.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1482 1482 1482

5° 1470 1476 1470

10° 1350 1353 1350

15° 1050 1024 1050

20° 790 756 790

25° 556 553 556

30° 391 402 391

35° 345 345 345

40° 264 259 264

45° 102 98 102

50° 3 1 3

55° 1 1 1

60° 0 0 0

65° 0 0 0

70° 0 0 0

75° 0 0 0

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : spot 55 1000lm 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  12 W / 1469 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427122905.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 122.42 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 21.2° C0
  20.4° C90
  21.2° C180
  20.4° C270

1 Dados de luminária
1.1  (spot 55 2000lm 12.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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C0 C90 C180

0° 4429 4429 4429

5° 3323 2990 3323

10° 2293 1837 2293

15° 1162 945 1162

20° 455 391 455

25° 379 344 379

30° 316 297 316

35° 289 266 289

40° 228 207 228

45° 87 78 87

50° 2 1 2

55° 1 1 1

60° 0 0 0

65° 0 0 0

70° 0 0 0

75° 0 0 0

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : spot 55 2000lm 12.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 2900 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427123111.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 145 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 10.4° C0
  -- C90
  10.4° C180
  -- C270

1 Dados de luminária
1.1  (spot 55 2000lm 24.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 3256 3256 3256

5° 2561 2345 2561

10° 1906 1599 1906

15° 1212 1013 1212

20° 719 604 719

25° 490 439 490

30° 334 317 334

35° 305 266 305

40° 239 197 239

45° 91 74 91

50° 2 1 2

55° 1 0 1

60° 0 0 0

65° 0 0 0

70° 0 0 0

75° 0 0 0

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : spot 55 2000lm 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 2273 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427123113.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 113.65 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 12.3° C0
  -- C90
  12.3° C180
  -- C270

1 Dados de luminária
1.1  (spot 55 2000lm 36.ies)
1.1.1 GDL
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Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400

800

1200

1600

2000

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2308 2308 2308

5° 2072 1992 2072

10° 1735 1615 1735

15° 1176 1065 1176

20° 761 671 761

25° 528 485 528

30° 364 349 364

35° 316 300 316

40° 239 225 239

45° 91 85 91

50° 2 1 2

55° 1 1 1

60° 1 0 1

65° 0 0 0

70° 0 0 0

75° 0 0 0

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : spot 55 2000lm 36.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 2144 lm
Medidas : C 10 mm x L 10 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427123116.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 107.2 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 16.0° C0
  14.9° C90
  16.0° C180
  14.9° C270

1 Dados de luminária
1.1  (spot 55 2000lm 45.ies)
1.1.1 GDL
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Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1510 1510 1510

5° 1480 1431 1480

10° 1356 1274 1356

15° 1075 974 1075

20° 826 728 826

25° 592 540 592

30° 423 398 423

35° 366 338 366

40° 278 252 278

45° 110 95 110

50° 8 1 8

55° 3 1 3

60° 0 0 0

65° 0 0 0

70° 0 0 0

75° 0 0 0

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : spot 55 2000lm 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 2205 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427123119.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 110.25 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 21.8° C0
  19.5° C90
  21.8° C180
  19.5° C270

1 Dados de luminária
1.1  (spot 3000lm 12.ies)
1.1.1 GDL
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Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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C0 C90 C180

0° 5755 5755 5755

5° 3429 2965 3429

10° 1764 1144 1764

15° 930 688 930

20° 421 407 421

25° 404 390 404

30° 381 367 381

35° 377 359 377

40° 316 297 316

45° 133 122 133

50° 19 15 19

55° 7 6 7

60° 0 0 0

65° 0 0 0

70° 0 0 0

75° 0 0 0

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : spot 3000lm 12.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 3438 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427123304.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 111.25 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: -- C0
  -- C90
  -- C180
  -- C270

1 Dados de luminária
1.1  (3000 lm 24.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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C0 C90 C180

0° 3156 3156 3156

5° 2475 2362 2475

10° 1834 1677 1834

15° 1154 1064 1154

20° 675 633 675

25° 463 450 463

30° 317 319 317

35° 288 278 288

40° 226 211 226

45° 86 79 86

50° 2 1 2

55° 1 0 1

60° 0 0 0

65° 0 0 0

70° 0 0 0

75° 0 0 0

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : 3000 lm 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 3650 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427123309.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 121.67 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 12.2° C0
  10.9° C90
  12.2° C180
  10.9° C270

1 Dados de luminária
1.1  (3000lm 36.ies)
1.1.1 GDL
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Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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C0 C90 C180

0° 2287 2287 2287

5° 2053 1992 2053

10° 1718 1627 1718

15° 1156 1084 1156

20° 743 690 743

25° 520 492 520

30° 363 348 363

35° 322 294 322

40° 248 219 248

45° 94 83 94

50° 2 1 2

55° 1 1 1

60° 0 1 0

65° 0 0 0

70° 0 0 0

75° 0 0 0

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : 3000lm 36.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 3341 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427123313.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 111.37 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.9° C0
  15.2° C90
  15.9° C180
  15.2° C270

1 Dados de luminária
1.1  (3000lm 45.ies)
1.1.1 GDL
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Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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C0 C90 C180

0° 1454 1454 1454

5° 1412 1445 1412

10° 1282 1334 1282

15° 999 1052 999

20° 760 806 760

25° 559 587 559

30° 409 425 409

35° 350 360 350

40° 263 269 263

45° 100 106 100

50° 2 7 2

55° 1 3 1

60° 0 1 0

65° 0 0 0

70° 0 0 0

75° 0 0 0

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : 3000lm 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 3414 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427123316.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 113.8 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 20.9° C0
  22.1° C90
  20.9° C180
  22.1° C270

15˚ 2000 lm

15˚ 3000 lm 24˚ 3000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (kit 11 2000 15.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:  blue star group
:  blue star group
:  blue star group
:  07.10.2016

-please put your own address here-
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0° 4632 4632 4632

5° 3388 3348 3388

10° 2256 2201 2256

15° 1065 1034 1065

20° 329 315 329

25° 279 269 279

30° 221 216 221

35° 140 137 140

40° 84 82 84

45° 61 60 61

50° 44 42 44

55° 30 28 30

60° 20 19 20

65° 17 16 17

70° 12 12 12

75° 5 5 5

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : kit 11 2000 15.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20W / 480 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20161007103947.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 23.3 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: -- C0
  -- C90
  -- C180
  -- C270

24˚ 2000 lm

1 Dados de luminária
1.2  (lum a 111 r 2000lm bh 24.ies)
1.2.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:  blue star group
:  blue star group
:  blue star group
:  07.10.2016

-please put your own address here-
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0° 5951 5951 5951

5° 3903 4425 3548

10° 2284 2984 1804

15° 1086 1363 874

20° 336 354 292

25° 247 252 220

30° 178 176 164

35° 135 136 125

40° 102 103 94

45° 84 78 72

50° 64 57 52

55° 40 37 34

60° 22 23 20

65° 12 14 11

70° 6 8 4

75° 2 3 2

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : lum a 111 r 2000lm bh 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  17W / 1950 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20161007104004.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 110.56 lm/W (A80)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: -- C0
  10.0° C90
  -- C180
  10.0° C270

36˚ 2000 lm

1 Dados de luminária
1.3  (KIT11  36 2000lm led.ies)
1.3.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:  blue star group
:  blue star group
:  blue star group
:  07.10.2016

-please put your own address here-
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0° 1649 1649 1649

5° 1705 1662 1631

10° 1615 1526 1463

15° 1307 1139 1026

20° 996 803 678

25° 628 497 429

30° 365 281 252

35° 231 189 175

40° 150 122 117

45° 160 89 82

50° 144 62 56

55° 78 42 41

60° 35 26 27

65° 25 12 11

70° 16 4 2

75° 7 9 6

80° 1 9 7

85° 1 4 3

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : KIT11  36 2000lm led.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  18W / 1530 lm
Medidas : C 100 mm x L 100 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20161007104009.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 85 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 22.7° C0
  19.7° C90
  18.1° C180
  19.7° C270

45˚ 2000 lm

1 Dados de luminária
1.4  (KIT 11 45 2000lm led.ies)
1.4.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:  blue star group
:  blue star group
:  blue star group
:  07.10.2016

-please put your own address here-
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0° 1194 1194 1194

5° 1197 1195 1189

10° 1145 1144 1120

15° 1038 1042 972

20° 879 884 792

25° 615 613 535

30° 406 398 339

35° 246 244 217

40° 147 140 131

45° 145 112 94

50° 126 85 65

55° 71 54 46

60° 34 31 29

65° 19 17 14

70° 9 7 4

75° 4 3 2

80° 1 1 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : KIT 11 45 2000lm led.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  18W / 1600 lm
Medidas : C 100 mm x L 100 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20161007104014.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 88.89 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 26.0° C0
  25.9° C90
  24.3° C180
  25.9° C270

1 Dados de luminária
1.5  (kit 11 3000 15.ies)
1.5.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:  blue star group
:  blue star group
:  blue star group
:  07.10.2016

-please put your own address here-
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0° 4709 4709 4709

5° 3416 3355 3416

10° 2261 2178 2261

15° 1091 1052 1091

20° 365 353 365

25° 309 298 309

30° 245 236 245

35° 157 151 157

40° 95 90 95

45° 67 65 67

50° 45 45 45

55° 31 31 31

60° 20 20 20

65° 17 16 17

70° 12 11 12

75° 5 4 5

80° 1 0 1

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : kit 11 3000 15.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30W / 630 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20161007104029.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 20.39 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: -- C0
  -- C90
  -- C180
  -- C270

1 Dados de luminária
1.6  (kit 11 3000 24.ies)
1.6.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:  blue star group
:  blue star group
:  blue star group
:  07.10.2016

-please put your own address here-
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C0 C90 C180

0° 4614 4614 4614

5° 3105 3819 3105

10° 1895 2886 1895

15° 969 1510 969

20° 376 607 376

25° 268 378 268

30° 186 220 186

35° 133 160 133

40° 94 114 94

45° 78 84 78

50° 60 58 60

55° 37 39 37

60° 20 24 20

65° 9 14 9

70° 2 7 2

75° 1 3 1

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : kit 11 3000 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20W / 490 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20161007104036.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 23.79 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: -- C0
  12.5° C90
  -- C180
  12.5° C270

36˚ 3000 lm

1 Dados de luminária
1.7  (kit 11 3000 36.ies)
1.7.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:  blue star group
:  blue star group
:  blue star group
:  07.10.2016

-please put your own address here-
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90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1841 1841 1841

5° 1695 1889 1695

10° 1440 1784 1440

15° 967 1454 967

20° 606 1114 606

25° 379 703 379

30° 220 407 220

35° 151 259 151

40° 102 156 102

45° 78 120 78

50° 58 88 58

55° 40 58 40

60° 24 36 24

65° 10 25 10

70° 1 15 1

75° 1 6 1

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : kit 11 3000 36.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20W / 430 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20161007104048.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 21.5 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 16.2° C0
  22.7° C90
  16.2° C180
  22.7° C270

45˚ 3000 lm

1 Dados de luminária
1.8  (kit 11 3000 45.ies)
1.8.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:  blue star group
:  blue star group
:  blue star group
:  07.10.2016

-please put your own address here-
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400

800

1200

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1210 1210 1210

5° 1206 1218 1206

10° 1131 1177 1131

15° 957 1091 957

20° 767 946 767

25° 523 690 523

30° 334 473 334

35° 204 282 204

40° 119 154 119

45° 104 119 104

50° 83 87 83

55° 52 58 52

60° 28 36 28

65° 13 23 13

70° 3 13 3

75° 1 5 1

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : kit 11 3000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30W / 480 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20161007104054.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 16 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 23.7° C0
  27.2° C90
  23.7° C180
  27.2° C270

LED  COB
1000 lm

2000 lm
3000 lm

12˚|24˚|36˚|45˚

Kit 11
1000 lm

2000 lm
3000 lm

15˚|24˚|36˚|45˚

15˚ 1000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (conjunto 11 1000 15.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  19.07.2017

-please put your own address here-
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0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 12292 12292 12292

5° 5548 5345 5863

10° 1328 1054 1752

15° 806 692 976

20° 458 439 477

25° 374 348 399

30° 287 260 312

35° 176 161 190

40° 100 93 107

45° 73 71 76

50° 53 53 52

55° 41 39 40

60° 29 27 29

65° 17 14 22

70° 8 5 15

75° 3 2 6

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : conjunto 11 1000 15.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  12 W / 1351 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170719082913.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 105.87 lm/W (A80)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: -- C0
  -- C90
  -- C180
  -- C270

24˚ 1000 lm

1 Dados de luminária
1.2  (conjunto 11 1000 24.ies)
1.2.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  19.07.2017

-please put your own address here-
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60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1589 1589 1589

5° 1659 1653 1545

10° 1552 1564 1375

15° 1150 1240 978

20° 808 927 656

25° 513 577 413

30° 301 328 240

35° 196 212 158

40° 123 130 101

45° 94 97 78

50° 70 70 59

55° 50 51 43

60° 33 35 28

65° 19 24 14

70° 9 14 4

75° 4 6 2

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : conjunto 11 1000 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  12 W / 1211 lm
Medidas : C 110 mm x L 110 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170719082917.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 100.92 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 20.3° C0
  22.2° C90
  18.1° C180
  22.2° C270

36˚ 1000 lm

1 Dados de luminária
1.3  (conjunto 11 1000 36.ies)
1.3.1 Ficha de dados

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  19.07.2017

-please put your own address here-
Página 3/4Relux1

conjunto 11 1000 36.ies            

Dados de luminária
Fotometria absoluta
Eficácia luminosa das luminárias: 84.42 lm/W

A70  ̄100.0%   0.0%  Classificação :
CIE Flux Codes : 88 98 100 100 99
UGR 4H 8H : 16.6 / 15.4
Potência : 12 W
Fluxo luminoso : 1013 lm

Medidas : 110 mm x 110 mm x 1 mm

Equipado com
Quantidade : 1
Designação :
Cor :

45˚ 1000 lm

1 Dados de luminária
1.4  (conjunto 11 1000 45.ies)
1.4.1 Ficha de dados

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  19.07.2017

-please put your own address here-
Página 4/4Relux1

conjunto 11 1000 45.ies            

Dados de luminária
Fotometria absoluta
Eficácia luminosa das luminárias: 87 lm/W

A70  ̄100.0%   0.0%  Classificação :
CIE Flux Codes : 87 98 100 100 99
UGR 4H 8H : 17.1 / 16.8
Potência : 12 W
Fluxo luminoso : 1044 lm

Medidas : 110 mm x 110 mm x 1 mm

Equipado com
Quantidade : 1
Designação :
Cor :



SOLUÇÕES PERSONALIZADAS DE 
ILUMINAÇÃO PARA O VAREJO

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS DE 
ILUMINAÇÃO PARA O VAREJO

68

15˚ 1000 lm 24˚ 1000 lm

Kit80
1000 lm

2000 lm
15˚|24˚|36˚

15˚ 2000 lm 24˚ 2000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (ar80 2000 12.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  25.07.2017

-please put your own address here-
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90°90°
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150°150°
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60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 4768 4768 4768

5° 3571 3576 3571

10° 2434 2439 2434

15° 1147 1142 1147

20° 342 331 342

25° 247 240 247

30° 174 169 174

35° 127 123 127

40° 92 91 92

45° 76 83 76

50° 59 69 59

55° 39 42 39

60° 25 25 25

65° 23 23 23

70° 19 18 19

75° 9 8 9

80° 2 2 2

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : ar80 2000 12.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 2917 lm
Medidas : C 80 mm x L 80 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170725150358.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 141.45 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 10.2° C0
  10.3° C90
  10.2° C180
  10.3° C270

36˚ 2000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (mini 2 1000lm 20.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 3045 3045 3045

5° 2712 2461 2712

10° 2247 1886 2247

15° 1486 1241 1486

20° 920 761 920

25° 621 504 621

30° 372 294 372

35° 157 120 157

40° 24 14 24

45° 13 8 13

50° 5 5 5

55° 4 4 4

60° 3 3 3

65° 2 2 2

70° 2 1 2

75° 1 1 1

80° 1 1 1

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : mini 2 1000lm 20.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 1070 lm
Medidas : C 50 mm x L 50 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427124836.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 107 lm/W (A80)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.5° C0
  13.2° C90
  15.5° C180
  13.2° C270

20˚ 1000 lm 40˚ 1000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (mini 2 1000lm 40.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2254 2254 2254

5° 2113 2085 2113

10° 1858 1810 1858

15° 1402 1343 1402

20° 1008 944 1008

25° 679 615 679

30° 406 351 406

35° 167 144 167

40° 21 18 21

45° 13 12 13

50° 8 8 8

55° 5 5 5

60° 3 3 3

65° 3 2 3

70° 2 2 2

75° 1 1 1

80° 1 1 1

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : mini 2 1000lm 40.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 861 lm
Medidas : C 50 mm x L 50 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427124840.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 86.1 lm/W (A80)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 18.6° C0
  17.9° C90
  18.6° C180
  17.9° C270

LED COB 
1000 lm
20˚|40˚

High Power 
LED

2250 lm
3750 lm

120˚

120˚ 2250 lm 120˚ 3750 lm

1 Dados de luminária
1.1  (proj 30w qua.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 442 442 442

5° 428 410 420

10° 411 383 399

15° 391 361 377

20° 372 342 357

25° 361 330 345

30° 342 309 325

35° 308 270 289

40° 280 242 260

45° 265 238 243

50° 243 224 221

55° 209 206 190

60° 175 166 158

65° 143 73 126

70° 104 15 90

75° 40 7 35

80° 2 2 2

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : proj 30w qua.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  50 W / 2582 lm
Medidas : C 290 mm x L 240 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427114651.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 51.64 lm/W (A40)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 53.2° C0
  50.5° C90
  49.9° C180
  50.5° C270

1 Dados de luminária
1.1  (proj 50w qua.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 442 442 442

5° 428 410 420

10° 411 383 399

15° 391 361 377

20° 372 342 357

25° 361 330 345

30° 342 309 325

35° 308 270 289

40° 280 242 260

45° 265 238 243

50° 243 224 221

55° 209 206 190

60° 175 166 158

65° 143 73 126

70° 104 15 90

75° 40 7 35

80° 2 2 2

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : proj 50w qua.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  50 W / 3688 lm
Medidas : C 290 mm x L 240 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427114654.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 73.76 lm/W (A40)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 53.2° C0
  50.5° C90
  49.9° C180
  50.5° C270

Wall Washer 
2x1000 lm

2x2000 lm
3x1000 lm

3x2000 lm
115˚

115˚ 2x1000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (banhador 2x1000.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

100

200

300

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 355 355 355

5° 361 354 345

10° 363 349 334

15° 358 341 320

20° 353 333 307

25° 355 327 297

30° 345 313 279

35° 313 281 248

40° 290 256 223

45° 288 248 212

50° 270 229 191

55° 229 196 156

60° 182 160 121

65° 122 117 80

70° 74 79 49

75° 39 42 27

80° 15 17 12

85° 6 7 5

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : banhador 2x1000.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  38 W / 2143 lm
Medidas : C 400 mm x L 130 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427114106.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 56.39 lm/W (A40)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 60.1° C0
  56.9° C90
  51.4° C180
  56.9° C270

115˚ 2x2000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (banhador 2x2000.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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C0 C90 C180

0° 355 355 355

5° 361 354 345

10° 363 349 334

15° 358 341 320

20° 353 333 307

25° 355 327 297

30° 345 313 279

35° 313 281 248

40° 290 256 223

45° 288 248 212

50° 270 229 191

55° 229 196 156

60° 182 160 121

65° 122 117 80

70° 74 79 49

75° 39 42 27

80° 15 17 12

85° 6 7 5

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : banhador 2x2000.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  38 W / 3897 lm
Medidas : C 400 mm x L 130 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427114109.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 102.55 lm/W (A40)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 60.1° C0
  56.9° C90
  51.4° C180
  56.9° C270

115˚ 3x1000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (proj 30w qua.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 442 442 442

5° 428 410 420

10° 411 383 399

15° 391 361 377

20° 372 342 357

25° 361 330 345

30° 342 309 325

35° 308 270 289

40° 280 242 260

45° 265 238 243

50° 243 224 221

55° 209 206 190

60° 175 166 158

65° 143 73 126

70° 104 15 90

75° 40 7 35

80° 2 2 2

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : proj 30w qua.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  50 W / 2582 lm
Medidas : C 290 mm x L 240 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427114651.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 51.64 lm/W (A40)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 53.2° C0
  50.5° C90
  49.9° C180
  50.5° C270

115˚ 3x2000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (proj 50w qua.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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0° 442 442 442

5° 428 410 420

10° 411 383 399

15° 391 361 377

20° 372 342 357

25° 361 330 345

30° 342 309 325

35° 308 270 289

40° 280 242 260

45° 265 238 243

50° 243 224 221

55° 209 206 190

60° 175 166 158

65° 143 73 126

70° 104 15 90

75° 40 7 35

80° 2 2 2

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : proj 50w qua.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  50 W / 3688 lm
Medidas : C 290 mm x L 240 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427114654.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 73.76 lm/W (A40)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 53.2° C0
  50.5° C90
  49.9° C180
  50.5° C270

MOON 
II LED  

2x1000 lm
15˚|24˚

15˚ 2x1000 lm 24˚ 2x1000 lm

1 Dados de luminária
1.2  (moon 2 1000 24.ies)
1.2.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  19.07.2017

-please put your own address here-
Página 2/2Relux1
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120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2567 2567 2567

5° 2304 2435 2304

10° 1938 2060 1938

15° 1370 1192 1370

20° 896 588 896

25° 495 342 495

30° 228 175 228

35° 147 121 147

40° 91 84 91

45° 71 73 71

50° 55 60 55

55° 43 40 43

60° 32 25 32

65° 18 14 18

70° 8 7 8

75° 3 3 3

80° 0 1 0

85° 0 1 0

90° 0 1 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : moon 2 1000 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 2660 lm
Medidas : C 230 mm x L 150 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170719095952.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 133 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 16.3° C0
  15.3° C90
  16.3° C180
  15.3° C270

1 Dados de luminária
1.1  (moon 2 15 38.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  19.07.2017

-please put your own address here-
Página 1/2Relux1
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120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2488 2488 2488

5° 3888 1628 3888

10° 4092 970 4092

15° 2188 539 2188

20° 908 261 908

25° 486 210 486

30° 215 162 215

35° 164 109 164

40° 121 75 121

45° 86 73 86

50° 58 62 58

55° 36 34 36

60° 20 15 20

65° 12 9 12

70° 7 4 7

75° 3 2 3

80° 0 1 0

85° 0 2 0

90° 0 2 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : moon 2 15 38.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  23 W / 2595 lm
Medidas : C 230 mm x L 150 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170719095948.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 112.83 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 16.1° C0
  -- C90
  16.1° C180
  -- C270

1 Dados de luminária
1.2  (ar80 2000 24.ies)
1.2.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  25.07.2017

-please put your own address here-
Página 2/4Relux1

500

1000

1500

2000

2500

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2761 2761 2761

5° 2495 2378 2495

10° 2059 1886 2059

15° 1256 1120 1256

20° 676 579 676

25° 383 336 383

30° 190 174 190

35° 139 128 139

40° 102 95 102

45° 87 83 87

50° 70 68 70

55° 49 46 49

60° 33 30 33

65° 27 25 27

70° 20 19 20

75° 10 9 10

80° 3 2 3

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : ar80 2000 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 2507 lm
Medidas : C 80 mm x L 80 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170725150402.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 125.35 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 14.9° C0
  13.9° C90
  14.9° C180
  13.9° C270

1 Dados de luminária
1.3  (ar80 2000 36.ies)
1.3.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  25.07.2017

-please put your own address here-
Página 3/4Relux1

400

800

1200

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1218 1218 1218

5° 1202 1208 1202

10° 1121 1135 1121

15° 948 976 948

20° 767 800 767

25° 556 584 556

30° 379 399 379

35° 227 228 227

40° 125 120 125

45° 95 106 95

50° 71 88 71

55° 53 64 53

60° 40 45 40

65° 35 37 35

70° 27 28 27

75° 12 13 12

80° 2 3 2

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : ar80 2000 36.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 2066 lm
Medidas : C 80 mm x L 80 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170725150406.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 103.3 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 24.1° C0
  24.8° C90
  24.1° C180
  24.8° C270
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TOP ECO 
LED

1440 lm
1950 lm

6000 lm
120˚

15˚ 35W

800

1200

1600

2000

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

cd / 1000 lm
C0 / C180

Over all 
Mr11 LED

35W
15˚|30˚

30˚ 35W

800

1200

1600

2000

90˚90˚

180˚

0˚ 30˚30˚

150˚150˚

60˚

120˚

60˚

120˚

cd / 1000 lm
C0 / C180

1 Dados de luminária
1.1  (shoplight 9000 45.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400

800

1200

1600

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1837 1837 1837

5° 1697 1702 1773

10° 1485 1488 1613

15° 1136 1129 1294

20° 841 829 1002

25° 609 600 727

30° 406 407 496

35° 218 250 307

40° 88 131 164

45° 38 55 71

50° 7 8 13

55° 5 5 7

60° 3 3 4

65° 2 2 2

70° 1 1 2

75° 1 1 1

80° 1 0 1

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : shoplight 9000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  76 W / 5528 lm
Medidas : C 200 mm x L 100 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427114418.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 72.74 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 18.8° C0
  18.6° C90
  21.6° C180
  18.6° C270

45˚  2x 4500 lm
Shop Lights 

LED 
2x4500 lm

45˚

15˚ 1000 lm
Micro 

Highlights 
1000 lm

15˚|24|36˚

24˚ 1000 lm 36˚ 1000 lm

TOP PRO 
LED

1000 lm
2000lm
3000 lm

100˚

100˚ 1000 lm 100˚ 2000 lm 100˚ 3000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (plano quadrada.ies)
1.1.2 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  17.07.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

100

200

300

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 394 394 394

5° 392 391 392

10° 385 383 385

15° 372 371 372

20° 357 357 357

25° 343 343 343

30° 320 320 320

35° 280 281 280

40° 248 249 248

45° 230 232 230

50° 206 209 206

55° 173 177 173

60° 141 145 141

65° 110 114 110

70° 80 85 80

75° 51 56 51

80° 27 32 27

85° 10 12 10

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : plano quadrada.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  12 W / 2211 lm
Medidas : C 230 mm x L 230 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170717162836.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 184.25 lm/W (A40)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 51.4° C0
  51.9° C90
  51.4° C180
  51.9° C270

1 Dados de luminária
1.1  (embutido 6000 quadrado retrofi.ies)
1.1.2 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  17.07.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

100

200

300

400

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 410 410 410

5° 414 407 401

10° 412 401 390

15° 403 391 376

20° 392 378 360

25° 379 364 340

30° 359 344 315

35° 332 317 283

40° 301 286 247

45° 264 250 207

50° 225 212 169

55° 178 168 131

60° 138 130 99

65° 105 99 75

70° 77 72 55

75° 55 52 36

80° 35 34 21

85° 14 14 9

90° 1 2 1

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : embutido 6000 quadrado retrofi.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 2 x  13.5 W / 2275 lm
Medidas : C 170 mm x L 170 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170717163417.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 168.52 lm/W (A40)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 52.2° C0
  50.8° C90
  45.3° C180
  50.8° C270

TOP PRO 
LED 

2000 lm
3000 lm
4000 lm

60˚

60˚ 3000 lm 60˚ 4000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (top pre 3000 60.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200

400

600

800

1000

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1094 1094 1094

5° 980 1066 980

10° 871 996 871

15° 767 859 767

20° 663 728 663

25° 550 599 550

30° 447 484 447

35° 370 391 370

40° 275 297 275

45° 124 187 124

50° 30 103 30

55° 21 49 21

60° 15 15 15

65° 13 13 13

70° 10 11 10

75° 7 7 7

80° 5 5 5

85° 2 2 2

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : top pre 3000 60.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 3357 lm
Medidas : C 240 mm x L 240 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427110946.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 111.9 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 25.4° C0
  27.4° C90
  25.4° C180
  27.4° C270

1 Dados de luminária
1.1  (jyx 4000lm aa.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200

400

600

800

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 993 993 993

5° 914 979 1017

10° 845 926 977

15° 804 816 837

20° 731 702 705

25° 599 571 575

30° 486 461 464

35° 413 395 393

40° 322 303 299

45° 185 142 138

50° 88 40 38

55° 43 24 24

60° 14 14 15

65° 12 11 12

70° 9 8 10

75° 6 6 7

80° 4 4 4

85° 2 1 2

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : jyx 4000lm aa.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  38 W / 3570 lm
Medidas : C 200 mm x L 200 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427110930.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 93.95 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 29.6° C0
  28.5° C90
  28.6° C180
  28.5° C270

120˚ 1950 lm 120˚ 6000 lm
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1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000lm12g30W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

500

1000

1500

2000

2500

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2526 2526 2526

5° 2283 2462 2283

10° 1899 2190 1899

15° 1223 1558 1223

20° 712 1023 712

25° 396 556 396

30° 185 244 185

35° 123 152 123

40° 81 91 81

45° 70 75 70

50° 58 61 58

55° 47 49 47

60° 34 37 34

65° 15 19 15

70° 4 8 4

75° 2 4 2

80° 1 1 1

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000lm12g30W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 2852 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105543.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 95.07 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.4° C0
  17.9° C90
  15.4° C180
  17.9° C270

12˚ 3x1000 lm 24˚ 3x1000 lm 36˚ 3x1000 lm 45˚ 3x1000 lm

12˚ 3x2000 lm 24˚ 3x2000 lm 36˚ 3x2000 lm 45˚ 3x2000 lm

12˚ 3x3000 lm 24˚ 3x3000 lm 36˚ 3x3000 lm 45˚ 3x3000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000Lm24g19W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

500

1000

1500

2000

2500

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2119 2119 2119

5° 2285 2724 2285

10° 2099 2635 2099

15° 1264 1244 1264

20° 671 375 671

25° 400 282 400

30° 215 204 215

35° 148 144 148

40° 102 98 102

45° 88 73 88

50° 72 53 72

55° 50 40 50

60° 31 27 31

65° 15 13 15

70° 4 4 4

75° 2 2 2

80° 1 1 1

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000Lm24g19W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  19 W / 1789 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105548.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 94.16 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.5° C0
  15.8° C90
  15.5° C180
  15.8° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000lm36g29W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400

800

1200

1600

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1938 1938 1938

5° 1715 1789 1715

10° 1457 1572 1457

15° 1132 1242 1132

20° 836 933 836

25° 546 619 546

30° 329 381 329

35° 199 230 199

40° 113 128 113

45° 96 99 96

50° 76 73 76

55° 48 51 48

60° 26 32 26

65° 11 15 11

70° 2 3 2

75° 1 1 1

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000lm36g29W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  29 W / 2301 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105554.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 79.34 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 17.9° C0
  19.4° C90
  17.9° C180
  19.4° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000Lm45g19W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200

400

600

800

1000

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1132 1132 1132

5° 1128 1100 1128

10° 1075 1027 1075

15° 960 903 960

20° 826 758 826

25° 661 569 661

30° 501 404 501

35° 325 249 325

40° 200 143 200

45° 145 107 145

50° 103 77 103

55° 81 53 81

60° 59 33 59

65° 30 15 30

70° 11 4 11

75° 4 2 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000Lm45g19W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  19 W / 1675 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105559.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 88.16 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 28.0° C0
  25.4° C90
  28.0° C180
  25.4° C270

1 Dados de luminária
1.1  (ovni 3 x2000 24.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

500

1000

1500

2000

2500

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2601 2601 2601

5° 2423 2378 2423

10° 2060 2021 2060

15° 1336 1404 1336

20° 782 899 782

25° 421 495 421

30° 188 227 188

35° 138 153 138

40° 102 102 102

45° 84 87 84

50° 67 70 67

55° 48 48 48

60° 33 31 33

65° 20 20 20

70° 10 11 10

75° 4 4 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : ovni 3 x2000 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  57 W / 5334 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105816.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 93.58 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.9° C0
  16.4° C90
  15.9° C180
  16.4° C270

1 Dados de luminária
1.1  (ovni 3x2000 36.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400

800

1200

1600

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1734 1734 1734

5° 1653 1548 1653

10° 1487 1325 1487

15° 1176 1034 1176

20° 894 770 894

25° 624 515 624

30° 411 323 411

35° 261 207 261

40° 158 127 158

45° 121 99 121

50° 90 75 90

55° 69 53 69

60° 50 35 50

65° 29 19 29

70° 14 8 14

75° 6 3 6

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : ovni 3x2000 36.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  56 W / 4299 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105821.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 76.77 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 20.6° C0
  18.3° C90
  20.6° C180
  18.3° C270

1 Dados de luminária
1.1  (ovni 3x2000 45.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400

800

1200

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1241 1241 1241

5° 1232 1185 1232

10° 1165 1084 1165

15° 1024 918 1024

20° 857 749 857

25° 636 565 636

30° 448 404 448

35° 286 253 286

40° 172 149 172

45° 128 116 128

50° 94 87 94

55° 73 63 73

60° 53 42 53

65° 31 23 31

70° 15 10 15

75° 6 4 6

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : ovni 3x2000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  56 W / 4466 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105826.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 79.75 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 25.8° C0
  23.7° C90
  25.8° C180
  23.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3000Lm12g88W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400

800

1200

1600

2000

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1871 1871 1871

5° 2346 2145 2346

10° 2319 2069 2319

15° 1410 1396 1410

20° 761 868 761

25° 452 497 452

30° 244 250 244

35° 176 180 176

40° 124 127 124

45° 92 97 92

50° 67 71 67

55° 50 49 50

60° 35 32 35

65° 20 20 20

70° 9 11 9

75° 4 4 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3000Lm12g88W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  88 W / 7208 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427110021.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 81.91 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 17.4° C0
  17.6° C90
  17.4° C180
  17.6° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3000Lm24g88W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200

400

600

800

1000

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1102 1102 1102

5° 1099 1073 1099

10° 1048 1001 1048

15° 937 868 937

20° 800 726 800

25° 611 565 611

30° 445 417 445

35° 287 266 287

40° 178 161 178

45° 144 120 144

50° 111 88 111

55° 75 69 75

60° 47 50 47

65° 30 28 30

70° 17 12 17

75° 7 5 7

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3000Lm24g88W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  87 W / 6783 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427110027.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 77.97 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 27.0° C0
  25.7° C90
  27.0° C180
  25.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x3000Lm36g86W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400

800

1200

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1344 1344 1344

5° 1280 1329 1280

10° 1152 1239 1152

15° 919 1039 919

20° 704 838 704

25° 496 613 496

30° 331 428 331

35° 213 280 213

40° 131 175 131

45° 102 127 102

50° 78 90 78

55° 57 66 57

60° 39 45 39

65° 21 27 21

70° 9 14 9

75° 4 5 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x3000Lm36g86W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  86 W / 7225 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427110036.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 84.01 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 20.9° C0
  24.0° C90
  20.9° C180
  24.0° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 3000 45.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200

400

600

800

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 979 979 979

5° 850 914 850

10° 741 838 741

15° 668 742 668

20° 587 655 587

25° 494 588 494

30° 402 504 402

35° 297 378 297

40° 217 284 217

45° 177 246 177

50° 128 188 128

55° 52 78 52

60° 5 10 5

65° 4 7 4

70° 4 4 4

75° 3 3 3

80° 2 2 2

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 3000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 1414 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427102544.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 47.13 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 25.3° C0
  30.7° C90
  25.3° C180
  30.7° C270

OVNI LED
3x1000 lm

3x2000 lm
3x3000 lm

12˚|24˚|36˚|45˚
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PD RETRÔ 
ø414x395mm

1x1000 lm
1x2000 lm
1x3000 lm

12˚|24˚|36˚|45˚
(led cob+refletor)

3x1000 lm
3x2000 lm
3x3000 lm

12˚|24˚|36˚|45˚
(3x led cob+refletor)

1x1000 lm
1x2000 lm
1x3000 lm

50˚
(somente cob)

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 1000 12.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400

800

1200

1600

2000

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1049 1049 1049

5° 940 1807 940

10° 769 2114 769

15° 452 1789 452

20° 242 1376 242

25° 189 718 189

30° 145 288 145

35° 110 181 110

40° 83 108 83

45° 72 90 72

50° 55 67 55

55° 22 26 22

60° 2 2 2

65° 2 2 2

70° 2 1 2

75° 1 1 1

80° 1 1 1

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 1000 12.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 1087 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427101824.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 108.7 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: -- C0
  22.4° C90
  -- C180
  22.4° C270

12˚ 1x1000 lm 24˚ 1x1000 lm 36˚ 1x1000 lm 45˚ 1x1000 lm

12˚ 1x2000 lm 24˚ 1x2000 lm 36˚ 1x2000 lm 45˚ 1x2000 lm

12˚ 1x3000 lm 24˚ 1x3000 lm 36˚ 1x3000 lm 45˚ 1x3000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 3000 120.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400

800

1200

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1304 1304 1304

5° 1007 1083 1007

10° 781 886 781

15° 646 699 646

20° 542 563 542

25° 486 502 486

30° 428 439 428

35° 382 358 382

40° 302 309 302

45° 139 343 139

50° 38 306 38

55° 26 129 26

60° 17 21 17

65° 14 17 14

70° 11 13 11

75° 8 9 8

80° 5 6 5

85° 2 2 2

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 3000 120.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 1491 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427102524.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 49.7 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.4° C0
  17.2° C90
  15.4° C180
  17.2° C270

50˚ 1x3000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 1000 120.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200

400

600

800

1000

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1136 1136 1136

5° 891 900 891

10° 705 720 705

15° 597 612 597

20° 509 524 509

25° 452 468 452

30° 391 406 391

35° 317 330 317

40° 259 270 259

45° 236 245 236

50° 189 195 189

55° 87 88 87

60° 23 22 23

65° 14 13 14

70° 8 7 8

75° 6 5 6

80° 4 3 4

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 1000 120.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 390 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427101820.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 39 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 17.0° C0
  17.8° C90
  17.0° C180
  17.8° C270

50˚ 1x1000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 2000 120.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400

800

1200

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1580 1580 1580

5° 1007 1070 1007

10° 630 717 630

15° 534 583 534

20° 460 483 460

25° 421 436 421

30° 374 384 374

35° 302 315 302

40° 258 270 258

45° 284 289 284

50° 252 253 252

55° 106 108 106

60° 18 20 18

65° 14 15 14

70° 11 11 11

75° 7 8 7

80° 5 5 5

85° 2 2 2

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 2000 120.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 1079 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427102150.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 53.95 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: -- C0
  -- C90
  -- C180
  -- C270

50˚ 1x2000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 1000 24.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200

400

600

800

1000

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 755 755 755

5° 780 943 780

10° 737 1031 737

15° 588 1010 588

20° 448 910 448

25° 303 678 303

30° 192 476 192

35° 123 293 123

40° 76 164 76

45° 67 110 67

50° 51 65 51

55° 21 25 21

60° 2 1 2

65° 2 1 2

70° 1 1 1

75° 1 1 1

80° 1 1 1

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 1000 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 1437 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427101830.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 143.7 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.5° C0
  27.7° C90
  15.5° C180
  27.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 1000 36.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200

400

600

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 648 648 648

5° 695 657 695

10° 694 648 694

15° 620 620 620

20° 546 576 546

25° 477 513 477

30° 397 436 397

35° 291 334 291

40° 209 244 209

45° 167 163 167

50° 119 95 119

55° 48 37 48

60° 5 2 5

65° 3 2 3

70° 2 1 2

75° 2 1 2

80° 1 1 1

85° 1 0 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 1000 36.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 1212 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427101837.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 121.2 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 32.0° C0
  33.9° C90
  32.0° C180
  33.9° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 1000 45.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200

400

600

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 637 637 637

5° 639 578 639

10° 615 531 615

15° 543 497 543

20° 489 471 489

25° 471 468 471

30° 432 439 432

35° 354 375 354

40° 288 306 288

45° 248 229 248

50° 188 153 188

55° 76 59 76

60° 8 3 8

65° 5 3 5

70° 3 2 3

75° 2 2 2

80° 2 1 2

85° 1 0 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 1000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 858 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427101844.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 85.8 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 37.9° C0
  39.1° C90
  37.9° C180
  39.1° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 2000 12.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

1000

2000

3000

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 3116 3116 3116

5° 2600 2610 2600

10° 1994 2002 1994

15° 1102 1088 1102

20° 507 484 507

25° 328 320 328

30° 208 209 208

35° 176 175 176

40° 144 146 144

45° 117 132 117

50° 84 104 84

55° 34 41 34

60° 3 4 3

65° 3 3 3

70° 2 2 2

75° 2 2 2

80° 1 1 1

85° 0 1 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 2000 12.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 1452 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427102158.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 72.6 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 12.9° C0
  12.9° C90
  12.9° C180
  12.9° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 2000 24.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

500

1000

1500

2000

2500

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2424 2424 2424

5° 2135 2180 2135

10° 1749 1819 1749

15° 1143 1209 1143

20° 688 742 688

25° 417 441 417

30° 231 236 231

35° 161 164 161

40° 112 115 112

45° 102 107 102

50° 80 86 80

55° 32 35 32

60° 4 4 4

65° 3 3 3

70° 2 3 2

75° 2 2 2

80° 1 1 1

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 2000 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 1450 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427102202.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 72.5 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.1° C0
  15.6° C90
  15.1° C180
  15.6° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 2000 36.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200

400

600

800

1000

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1069 1069 1069

5° 940 970 940

10° 838 872 838

15° 789 784 789

20° 718 683 718

25° 619 565 619

30° 505 446 505

35° 350 305 350

40° 232 202 232

45° 165 161 165

50° 104 114 104

55° 42 46 42

60° 4 5 4

65° 4 4 4

70° 3 3 3

75° 2 3 2

80° 1 2 1

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 2000 36.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 1305 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427102207.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 65.25 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 28.6° C0
  26.3° C90
  28.6° C180
  26.3° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 2000 45.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200

400

600

800

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 999 999 999

5° 835 855 835

10° 714 737 714

15° 652 654 652

20° 596 574 596

25° 559 505 559

30° 495 426 495

35° 380 317 380

40° 283 236 283

45° 212 202 212

50° 142 152 142

55° 57 61 57

60° 5 7 5

65° 4 5 4

70° 3 4 3

75° 2 3 2

80° 2 2 2

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 2000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 1061 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427102211.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 53.05 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 29.5° C0
  25.0° C90
  29.5° C180
  25.0° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 3000 15.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

500

1000

1500

2000

2500

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2595 2595 2595

5° 2285 2414 2285

10° 1837 2020 1837

15° 1061 1175 1061

20° 531 591 531

25° 337 361 337

30° 206 209 206

35° 163 169 163

40° 130 138 130

45° 115 123 115

50° 89 96 89

55° 35 38 35

60° 3 4 3

65° 3 3 3

70° 2 2 2

75° 1 2 1

80° 1 1 1

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 3000 15.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 2491 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427102531.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 83.03 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 14.1° C0
  15.1° C90
  14.1° C180
  15.1° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 3000 24.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

500

1000

1500

2000

2500

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2423 2423 2423

5° 2175 2120 2175

10° 1812 1726 1812

15° 1205 1118 1205

20° 744 666 744

25° 460 409 460

30° 262 232 262

35° 179 165 179

40° 123 120 123

45° 114 112 114

50° 91 90 91

55° 37 37 37

60° 4 4 4

65° 3 4 3

70° 2 3 2

75° 2 2 2

80° 1 1 1

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 3000 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 2136 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427102536.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 71.2 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.6° C0
  14.9° C90
  15.6° C180
  14.9° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 3000 36.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1101 1101 1101

5° 985 1023 985

10° 879 932 879

15° 799 824 799

20° 697 708 697

25° 556 572 556

30° 428 445 428

35° 300 312 300

40° 207 215 207

45° 172 181 172

50° 127 134 127

55° 51 56 51

60° 5 8 5

65° 4 5 4

70° 3 3 3

75° 2 2 2

80° 1 2 1

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 3000 36.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 1680 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427102540.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 56 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 25.4° C0
  26.0° C90
  25.4° C180
  26.0° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 3000 45.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200

400
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90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 979 979 979

5° 850 914 850

10° 741 838 741

15° 668 742 668

20° 587 655 587

25° 494 588 494

30° 402 504 402

35° 297 378 297

40° 217 284 217

45° 177 246 177

50° 128 188 128

55° 52 78 52

60° 5 10 5

65° 4 7 4

70° 4 4 4

75° 3 3 3

80° 2 2 2

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 3000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 1414 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427102544.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 47.13 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 25.3° C0
  30.7° C90
  25.3° C180
  30.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000lm12g30W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2526 2526 2526

5° 2283 2462 2283

10° 1899 2190 1899

15° 1223 1558 1223

20° 712 1023 712

25° 396 556 396

30° 185 244 185

35° 123 152 123

40° 81 91 81

45° 70 75 70

50° 58 61 58

55° 47 49 47

60° 34 37 34

65° 15 19 15

70° 4 8 4

75° 2 4 2

80° 1 1 1

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000lm12g30W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 2852 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105543.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 95.07 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.4° C0
  17.9° C90
  15.4° C180
  17.9° C270

12˚ 3x1000 lm 24˚ 3x1000 lm 36˚ 3x1000 lm 45˚ 3x1000 lm

12˚ 3x2000 lm 24˚ 3x2000 lm 36˚ 3x2000 lm 45˚ 3x2000 lm

12˚ 3x3000 lm 24˚ 3x3000 lm 36˚ 3x3000 lm 45˚ 3x3000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000Lm24g19W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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500

1000

1500

2000

2500

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2119 2119 2119

5° 2285 2724 2285

10° 2099 2635 2099

15° 1264 1244 1264

20° 671 375 671

25° 400 282 400

30° 215 204 215

35° 148 144 148

40° 102 98 102

45° 88 73 88

50° 72 53 72

55° 50 40 50

60° 31 27 31

65° 15 13 15

70° 4 4 4

75° 2 2 2

80° 1 1 1

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000Lm24g19W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  19 W / 1789 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105548.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 94.16 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.5° C0
  15.8° C90
  15.5° C180
  15.8° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000lm36g29W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400
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90°90°
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0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1938 1938 1938

5° 1715 1789 1715

10° 1457 1572 1457

15° 1132 1242 1132

20° 836 933 836

25° 546 619 546

30° 329 381 329

35° 199 230 199

40° 113 128 113

45° 96 99 96

50° 76 73 76

55° 48 51 48

60° 26 32 26

65° 11 15 11

70° 2 3 2

75° 1 1 1

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000lm36g29W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  29 W / 2301 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105554.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 79.34 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 17.9° C0
  19.4° C90
  17.9° C180
  19.4° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000Lm45g19W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1132 1132 1132

5° 1128 1100 1128

10° 1075 1027 1075

15° 960 903 960

20° 826 758 826

25° 661 569 661

30° 501 404 501

35° 325 249 325

40° 200 143 200

45° 145 107 145

50° 103 77 103

55° 81 53 81

60° 59 33 59

65° 30 15 30

70° 11 4 11

75° 4 2 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000Lm45g19W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  19 W / 1675 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105559.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 88.16 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 28.0° C0
  25.4° C90
  28.0° C180
  25.4° C270

1 Dados de luminária
1.1  (ovni 3 x2000 24.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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500

1000

1500

2000

2500

90°90°

180°
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150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2601 2601 2601

5° 2423 2378 2423

10° 2060 2021 2060

15° 1336 1404 1336

20° 782 899 782

25° 421 495 421

30° 188 227 188

35° 138 153 138

40° 102 102 102

45° 84 87 84

50° 67 70 67

55° 48 48 48

60° 33 31 33

65° 20 20 20

70° 10 11 10

75° 4 4 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : ovni 3 x2000 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  57 W / 5334 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105816.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 93.58 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.9° C0
  16.4° C90
  15.9° C180
  16.4° C270

1 Dados de luminária
1.1  (ovni 3x2000 36.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1734 1734 1734

5° 1653 1548 1653

10° 1487 1325 1487

15° 1176 1034 1176

20° 894 770 894

25° 624 515 624

30° 411 323 411

35° 261 207 261

40° 158 127 158

45° 121 99 121

50° 90 75 90

55° 69 53 69

60° 50 35 50

65° 29 19 29

70° 14 8 14

75° 6 3 6

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : ovni 3x2000 36.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  56 W / 4299 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105821.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 76.77 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 20.6° C0
  18.3° C90
  20.6° C180
  18.3° C270

1 Dados de luminária
1.1  (ovni 3x2000 45.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1241 1241 1241

5° 1232 1185 1232

10° 1165 1084 1165

15° 1024 918 1024

20° 857 749 857

25° 636 565 636

30° 448 404 448

35° 286 253 286

40° 172 149 172

45° 128 116 128

50° 94 87 94

55° 73 63 73

60° 53 42 53

65° 31 23 31

70° 15 10 15

75° 6 4 6

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : ovni 3x2000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  56 W / 4466 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105826.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 79.75 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 25.8° C0
  23.7° C90
  25.8° C180
  23.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3000Lm12g88W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1871 1871 1871

5° 2346 2145 2346

10° 2319 2069 2319

15° 1410 1396 1410

20° 761 868 761

25° 452 497 452

30° 244 250 244

35° 176 180 176

40° 124 127 124

45° 92 97 92

50° 67 71 67

55° 50 49 50

60° 35 32 35

65° 20 20 20

70° 9 11 9

75° 4 4 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3000Lm12g88W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  88 W / 7208 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427110021.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 81.91 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 17.4° C0
  17.6° C90
  17.4° C180
  17.6° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3000Lm24g88W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1102 1102 1102

5° 1099 1073 1099

10° 1048 1001 1048

15° 937 868 937

20° 800 726 800

25° 611 565 611

30° 445 417 445

35° 287 266 287

40° 178 161 178

45° 144 120 144

50° 111 88 111

55° 75 69 75

60° 47 50 47

65° 30 28 30

70° 17 12 17

75° 7 5 7

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3000Lm24g88W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  87 W / 6783 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427110027.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 77.97 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 27.0° C0
  25.7° C90
  27.0° C180
  25.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x3000Lm36g86W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1344 1344 1344

5° 1280 1329 1280

10° 1152 1239 1152

15° 919 1039 919

20° 704 838 704

25° 496 613 496

30° 331 428 331

35° 213 280 213

40° 131 175 131

45° 102 127 102

50° 78 90 78

55° 57 66 57

60° 39 45 39

65° 21 27 21

70° 9 14 9

75° 4 5 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x3000Lm36g86W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  86 W / 7225 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427110036.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 84.01 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 20.9° C0
  24.0° C90
  20.9° C180
  24.0° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 3000 45.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 979 979 979

5° 850 914 850

10° 741 838 741

15° 668 742 668

20° 587 655 587

25° 494 588 494

30° 402 504 402

35° 297 378 297

40° 217 284 217

45° 177 246 177

50° 128 188 128

55° 52 78 52

60° 5 10 5

65° 4 7 4

70° 4 4 4

75° 3 3 3

80° 2 2 2

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 3000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 1414 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427102544.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 47.13 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 25.3° C0
  30.7° C90
  25.3° C180
  30.7° C270
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72

PD RETRÔ
ø423x295mm

1x1000 lm
1x2000 lm
1x3000 lm

12˚|24˚|36˚|45˚
(led cob+refletor)

3x1000 lm
3x2000 lm
3x3000 lm

12˚|24˚|36˚|45˚
(3x led cob+refletor)

1x1000 lm
1x2000 lm
1x3000 lm

60˚
(somente cob)

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 423 3000 120.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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90°90°
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0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 717 717 717

5° 651 614 651

10° 567 518 567

15° 428 412 428

20° 343 345 343

25° 340 336 340

30° 329 321 329

35° 297 288 297

40° 281 271 281

45° 319 309 319

50° 297 286 297

55° 157 148 157

60° 69 61 69

65° 59 54 59

70° 49 45 49

75° 36 34 36

80° 24 23 24

85° 9 9 9

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 423 3000 120.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 1651 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427095948.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 55.03 lm/W (A50)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 19.3° C0
  19.2° C90
  19.3° C180
  19.2° C270

60˚ 1x3000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 423 1000 120.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200
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90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 712 712 712

5° 644 616 644

10° 559 524 559

15° 422 417 422

20° 338 349 338

25° 336 341 336

30° 325 325 325

35° 293 292 293

40° 277 275 277

45° 314 313 314

50° 292 290 292

55° 154 150 154

60° 68 62 68

65° 59 54 59

70° 48 45 48

75° 36 34 36

80° 24 23 24

85° 9 9 9

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 423 1000 120.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 962 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427091405.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 96.2 lm/W (A50)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 19.2° C0
  19.6° C90
  19.2° C180
  19.6° C270

60˚ 1x1000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 423 2000 120.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180
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15° 421 415 421

20° 336 347 336

25° 334 338 334

30° 323 323 323

35° 292 290 292

40° 276 273 276

45° 313 311 313

50° 291 289 291

55° 154 149 154

60° 68 62 68

65° 58 54 58

70° 48 45 48

75° 36 34 36

80° 24 23 24

85° 9 9 9

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 423 2000 120.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 1237 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427095436.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 61.85 lm/W (A50)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 19.2° C0
  19.5° C90
  19.2° C180
  19.5° C270

60˚ 1x2000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (PD Retro 423 1000Lm 15g.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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0° 5365 5365 5365

5° 3687 2860 3687

10° 2332 1202 2332

15° 1274 733 1274

20° 589 424 589

25° 447 356 447

30° 335 288 335

35° 259 211 259

40° 198 153 198

45° 165 126 165

50° 124 94 124

55° 57 47 57

60° 16 19 16

65° 15 18 15

70° 13 16 13

75° 10 12 10

80° 7 8 7

85° 3 3 3

90° 1 0 1

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : PD Retro 423 1000Lm 15g.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 412 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427092110.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 39.95 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: -- C0
  -- C90
  -- C180
  -- C270

12˚ 1x1000 lm 24˚ 1x1000 lm 36˚ 1x1000 lm 45˚ 1x1000 lm

12˚ 1x2000 lm 24˚ 1x2000 lm 36˚ 1x2000 lm 45˚ 1x2000 lm

12˚ 1x3000 lm 24˚ 1x3000 lm 36˚ 1x3000 lm 45˚ 1x3000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (PD Retro 423 1000Lm 24g.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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0° 3292 3292 3292

5° 2620 2545 2620
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15° 1196 1140 1196

20° 660 636 660

25° 428 407 428

30° 265 248 265

35° 197 181 197

40° 149 134 149

45° 137 120 137

50° 111 96 111

55° 53 46 53

60° 17 16 17

65° 16 15 16

70° 14 13 14

75° 11 10 11

80° 7 7 7

85° 3 3 3

90° 1 0 1

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : PD Retro 423 1000Lm 24g.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 532 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427094810.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 53.2 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 12.4° C0
  11.7° C90
  12.4° C180
  11.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (PD Retro 423 1000Lm 36g.ies)
1.1.2 GDL

Objecto
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Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017
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0° 1437 1437 1437

5° 1287 1295 1287

10° 1139 1143 1139

15° 1006 985 1006

20° 845 809 845

25° 622 584 622

30° 438 402 438

35° 291 267 291

40° 187 170 187

45° 149 133 149

50° 109 95 109

55° 51 46 51

60° 16 16 16

65° 15 14 15

70° 13 12 13

75° 10 10 10

80° 7 7 7

85° 3 3 3

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : PD Retro 423 1000Lm 36g.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 617 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427094959.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 61.7 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 23.1° C0
  22.2° C90
  23.1° C180
  22.2° C270

1 Dados de luminária
1.1  (PD Retro 423 1000Lm 45g.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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0° 1020 1020 1020

5° 887 870 887

10° 788 760 788

15° 745 723 745

20° 690 657 690

25° 636 550 636

30° 549 438 549

35° 391 303 391

40° 273 203 273

45° 217 156 217

50° 155 109 155

55° 68 51 68

60° 14 15 14

65° 13 14 13

70° 11 12 11

75° 9 10 9

80° 7 7 7

85° 3 3 3

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : PD Retro 423 1000Lm 45g.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 653 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427095114.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 65.3 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 31.4° C0
  26.7° C90
  31.4° C180
  26.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 423 12 2000.ies)
1.1.2 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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500

1000

1500

2000

2500

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2391 2391 2391

5° 1922 2593 1922

10° 1422 2377 1422

15° 760 1382 760

20° 332 691 332

25° 246 401 246

30° 183 215 183

35° 155 180 155

40° 130 152 130

45° 112 141 112

50° 87 114 87

55° 38 48 38

60° 9 9 9

65° 8 8 8

70° 7 7 7

75° 5 5 5

80° 4 4 4

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 423 12 2000.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 1675 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427095603.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 83.75 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 11.9° C0
  16.9° C90
  11.9° C180
  16.9° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 423 24 2000.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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5° 1832 2727 1832

10° 1337 2622 1337

15° 686 1580 686

20° 274 829 274

25° 215 445 215

30° 169 202 169

35° 145 169 145

40° 123 143 123

45° 108 136 108

50° 85 111 85

55° 38 47 38

60° 9 9 9

65° 8 8 8

70° 7 7 7

75° 5 5 5

80° 4 4 4

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 423 24 2000.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 1816 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427095724.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 90.8 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 10.1° C0
  17.2° C90
  10.1° C180
  17.2° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 423 36 2000.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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10° 754 757 754

15° 691 753 691

20° 608 715 608

25° 496 641 496

30° 385 540 385

35° 261 378 261

40° 172 257 172

45° 138 198 138

50° 101 139 101

55° 52 67 52

60° 20 21 20

65° 14 13 14

70° 9 8 9

75° 7 7 7

80° 5 5 5

85° 2 2 2

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 423 36 2000.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 1511 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427095813.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 75.55 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 28.7° C0
  34.4° C90
  28.7° C180
  34.4° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 423 45 2000.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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5° 649 661 649

10° 598 625 598

15° 560 599 560

20° 510 571 510

25° 449 557 449

30° 379 508 379

35° 284 394 284

40° 214 306 214

45° 188 266 188

50° 149 207 149

55° 73 96 73

60° 25 27 25

65° 19 18 19

70° 14 11 14

75° 11 9 11

80° 8 6 8

85° 3 2 3

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 423 45 2000.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 1083 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427095857.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 54.15 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 31.6° C0
  37.7° C90
  31.6° C180
  37.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 423 15 3000.ies)
1.1.1 GDL
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Instalação
Número do projecto
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:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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0° 1625 1625 1625

5° 1150 2550 1150

10° 764 2817 764

15° 457 2044 457

20° 258 1376 258

25° 224 760 224

30° 188 355 188

35° 146 250 146

40° 112 179 112

45° 90 171 90

50° 66 142 66

55° 33 68 33

60° 13 21 13

65° 10 12 10

70° 8 6 8

75° 6 5 6

80° 4 4 4

85° 2 1 2

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 423 15 3000.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 2437 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427100051.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 81.23 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: -- C0
  19.8° C90
  -- C180
  19.8° C270

1 Dados de luminária
1.1  (PD Retro 423 3000Lm 24g.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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400

800

1200

1600

2000

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2207 2207 2207

5° 2043 1967 2043

10° 1740 1626 1740

15° 1156 1058 1156

20° 713 637 713

25° 440 404 440

30° 251 241 251

35° 175 171 175

40° 123 123 123

45° 110 113 110

50° 93 94 93

55° 70 53 70

60° 48 25 48

65° 23 14 23

70° 8 8 8

75° 7 6 7

80° 5 5 5

85° 2 2 2

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : PD Retro 423 3000Lm 24g.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  22 W / 1743 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427100205.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 79.23 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 16.2° C0
  15.3° C90
  16.2° C180
  15.3° C270

1 Dados de luminária
1.1  (PD Retro 423 3000Lm 36g.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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5° 757 776 757

10° 692 766 692

15° 573 773 573

20° 461 754 461

25° 350 717 350

30° 258 634 258

35° 182 464 182

40° 129 333 129

45° 108 262 108

50° 86 190 86

55° 62 100 62

60° 41 40 41

65° 22 20 22

70° 10 7 10

75° 8 6 8

80° 6 4 6

85° 2 1 2

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : PD Retro 423 3000Lm 36g.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  22 W / 1795 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427100244.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 81.59 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 23.3° C0
  38.0° C90
  23.3° C180
  38.0° C270

1 Dados de luminária
1.1  (PD Retro 423 3000Lm 45g.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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0° 677 677 677

5° 696 675 696

10° 682 660 682

15° 626 636 626

20° 557 595 557

25° 468 537 468

30° 381 462 381

35° 286 345 286

40° 214 258 214

45° 176 218 176

50° 140 170 140

55° 104 95 104

60° 71 44 71

65° 37 25 37

70° 15 12 15

75° 12 9 12

80° 8 7 8

85° 3 3 3

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : PD Retro 423 3000Lm 45g.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  22 W / 1362 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427100327.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 61.91 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 32.4° C0
  35.9° C90
  32.4° C180
  35.9° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000lm12g30W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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0° 2526 2526 2526

5° 2283 2462 2283

10° 1899 2190 1899

15° 1223 1558 1223

20° 712 1023 712

25° 396 556 396

30° 185 244 185

35° 123 152 123

40° 81 91 81

45° 70 75 70

50° 58 61 58

55° 47 49 47

60° 34 37 34

65° 15 19 15

70° 4 8 4

75° 2 4 2

80° 1 1 1

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000lm12g30W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 2852 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105543.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 95.07 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.4° C0
  17.9° C90
  15.4° C180
  17.9° C270

12˚ 3x1000 lm 24˚ 3x1000 lm 36˚ 3x1000 lm 45˚ 3x1000 lm

12˚ 3x2000 lm 24˚ 3x2000 lm 36˚ 3x2000 lm 45˚ 3x2000 lm

12˚ 3x3000 lm 24˚ 3x3000 lm 36˚ 3x3000 lm 45˚ 3x3000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000Lm24g19W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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C0 C90 C180

0° 2119 2119 2119

5° 2285 2724 2285

10° 2099 2635 2099

15° 1264 1244 1264

20° 671 375 671

25° 400 282 400

30° 215 204 215

35° 148 144 148

40° 102 98 102

45° 88 73 88

50° 72 53 72

55° 50 40 50

60° 31 27 31

65° 15 13 15

70° 4 4 4

75° 2 2 2

80° 1 1 1

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000Lm24g19W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  19 W / 1789 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105548.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 94.16 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.5° C0
  15.8° C90
  15.5° C180
  15.8° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000lm36g29W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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0° 1938 1938 1938

5° 1715 1789 1715

10° 1457 1572 1457

15° 1132 1242 1132

20° 836 933 836

25° 546 619 546

30° 329 381 329

35° 199 230 199

40° 113 128 113

45° 96 99 96

50° 76 73 76

55° 48 51 48

60° 26 32 26

65° 11 15 11

70° 2 3 2

75° 1 1 1

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000lm36g29W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  29 W / 2301 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105554.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 79.34 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 17.9° C0
  19.4° C90
  17.9° C180
  19.4° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000Lm45g19W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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0° 1132 1132 1132

5° 1128 1100 1128

10° 1075 1027 1075

15° 960 903 960

20° 826 758 826

25° 661 569 661

30° 501 404 501

35° 325 249 325

40° 200 143 200

45° 145 107 145

50° 103 77 103

55° 81 53 81

60° 59 33 59

65° 30 15 30

70° 11 4 11

75° 4 2 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000Lm45g19W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  19 W / 1675 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105559.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 88.16 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 28.0° C0
  25.4° C90
  28.0° C180
  25.4° C270

1 Dados de luminária
1.1  (ovni 3 x2000 24.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

500
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2500

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 2601 2601 2601

5° 2423 2378 2423

10° 2060 2021 2060

15° 1336 1404 1336

20° 782 899 782

25° 421 495 421

30° 188 227 188

35° 138 153 138

40° 102 102 102

45° 84 87 84

50° 67 70 67

55° 48 48 48

60° 33 31 33

65° 20 20 20

70° 10 11 10

75° 4 4 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : ovni 3 x2000 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  57 W / 5334 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105816.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 93.58 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.9° C0
  16.4° C90
  15.9° C180
  16.4° C270

1 Dados de luminária
1.1  (ovni 3x2000 36.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400
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1600

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1734 1734 1734

5° 1653 1548 1653

10° 1487 1325 1487

15° 1176 1034 1176

20° 894 770 894

25° 624 515 624

30° 411 323 411

35° 261 207 261

40° 158 127 158

45° 121 99 121

50° 90 75 90

55° 69 53 69

60° 50 35 50

65° 29 19 29

70° 14 8 14

75° 6 3 6

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : ovni 3x2000 36.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  56 W / 4299 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105821.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 76.77 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 20.6° C0
  18.3° C90
  20.6° C180
  18.3° C270

1 Dados de luminária
1.1  (ovni 3x2000 45.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400

800

1200

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1241 1241 1241

5° 1232 1185 1232

10° 1165 1084 1165

15° 1024 918 1024

20° 857 749 857

25° 636 565 636

30° 448 404 448

35° 286 253 286

40° 172 149 172

45° 128 116 128

50° 94 87 94

55° 73 63 73

60° 53 42 53

65° 31 23 31

70° 15 10 15

75° 6 4 6

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : ovni 3x2000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  56 W / 4466 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105826.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 79.75 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 25.8° C0
  23.7° C90
  25.8° C180
  23.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3000Lm12g88W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400

800

1200

1600
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90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1871 1871 1871

5° 2346 2145 2346

10° 2319 2069 2319

15° 1410 1396 1410

20° 761 868 761

25° 452 497 452

30° 244 250 244

35° 176 180 176

40° 124 127 124

45° 92 97 92

50° 67 71 67

55° 50 49 50

60° 35 32 35

65° 20 20 20

70° 9 11 9

75° 4 4 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3000Lm12g88W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  88 W / 7208 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427110021.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 81.91 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 17.4° C0
  17.6° C90
  17.4° C180
  17.6° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3000Lm24g88W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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90°90°
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0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1102 1102 1102

5° 1099 1073 1099

10° 1048 1001 1048

15° 937 868 937

20° 800 726 800

25° 611 565 611

30° 445 417 445

35° 287 266 287

40° 178 161 178

45° 144 120 144

50° 111 88 111

55° 75 69 75

60° 47 50 47

65° 30 28 30

70° 17 12 17

75° 7 5 7

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3000Lm24g88W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  87 W / 6783 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427110027.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 77.97 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 27.0° C0
  25.7° C90
  27.0° C180
  25.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x3000Lm36g86W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400
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0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1344 1344 1344

5° 1280 1329 1280

10° 1152 1239 1152

15° 919 1039 919

20° 704 838 704

25° 496 613 496

30° 331 428 331

35° 213 280 213

40° 131 175 131

45° 102 127 102

50° 78 90 78

55° 57 66 57

60° 39 45 39

65° 21 27 21

70° 9 14 9

75° 4 5 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x3000Lm36g86W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  86 W / 7225 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427110036.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 84.01 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 20.9° C0
  24.0° C90
  20.9° C180
  24.0° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 3000 45.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1
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90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 979 979 979

5° 850 914 850

10° 741 838 741

15° 668 742 668

20° 587 655 587

25° 494 588 494

30° 402 504 402

35° 297 378 297

40° 217 284 217

45° 177 246 177

50° 128 188 128

55° 52 78 52

60° 5 10 5

65° 4 7 4

70° 4 4 4

75° 3 3 3

80° 2 2 2

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 3000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 1414 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427102544.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 47.13 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 25.3° C0
  30.7° C90
  25.3° C180
  30.7° C270
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PD Retrô 
ø465x263mm

1x1000 lm
1x2000 lm
1x3000 lm

12˚|24˚|36˚|45˚
(led cob+refletor)

3x1000 lm
3x2000 lm
3x3000 lm

12˚|24˚|36˚|45˚
(3x led cob+refletor)

1x1000 lm
1x2000 lm
1x3000 lm

100˚
(somente cob)

1 Dados de luminária
1.1  (pd retrp 465 1000 15.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400

800

1200

1600

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1259 1259 1259

5° 1395 1651 1395

10° 1303 1729 1303

15° 786 1315 786

20° 437 945 437

25° 332 585 332

30° 246 338 246

35° 180 248 180

40° 132 182 132

45° 110 148 110

50° 91 120 91

55° 82 104 82

60° 66 79 66

65° 30 35 30

70° 7 7 7

75° 5 5 5

80° 4 4 4

85° 2 2 2

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retrp 465 1000 15.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 613 lm
Medidas : C 470 mm x L 470 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427100613.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 61.3 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 14.9° C0
  21.1° C90
  14.9° C180
  21.1° C270

12˚ 1x1000 lm 24˚ 1x1000 lm 36˚ 1x1000 lm 45˚ 1x1000 lm

12˚ 1x2000 lm 24˚ 1x2000 lm 36˚ 1x2000 lm 45˚ 1x2000 lm

12˚ 1x3000 lm 24˚ 1x3000 lm 36˚ 1x3000 lm 45˚ 1x3000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 465 3000 120.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

100

200

300

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 355 355 355

5° 358 347 358

10° 355 341 355

15° 338 334 338

20° 324 328 324

25° 316 325 316

30° 302 314 302

35° 271 279 271

40° 255 261 255

45° 290 272 290

50° 267 275 267

55° 133 293 133

60° 47 257 47

65° 28 114 28

70° 15 26 15

75° 12 18 12

80° 9 12 9

85° 3 6 3

90° 0 1 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 465 3000 120.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 1617 lm
Medidas : C 470 mm x L 470 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427101400.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 53.9 lm/W (A40)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 54.1° C0
  63.5° C90
  54.1° C180
  63.5° C270

100˚ 1x3000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 465 1000 120.ies)
1.1.1 Ficha de dados

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

pd retro 465 1000 120.ies            

Dados de luminária
Fotometria absoluta
Eficácia luminosa das luminárias: 96.3 lm/W

A40  ̄100.0%   0.0%  Classificação :
CIE Flux Codes : 48 88 99 100 100
UGR 4H 8H : 15.2 / 16.9
Potência : 10 W
Fluxo luminoso : 963 lm

Medidas : 470 mm x 470 mm x 1 mm

Equipado com
Quantidade : 1
Designação :
Cor :

100˚ 1x1000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 465 2000 120.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

100

200

300

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 354 354 354

5° 357 348 357

10° 352 342 352

15° 336 335 336

20° 322 329 322

25° 314 327 314

30° 300 315 300

35° 269 280 269

40° 253 262 253

45° 288 273 288

50° 266 276 266

55° 133 294 133

60° 47 258 47

65° 28 115 28

70° 15 26 15

75° 12 19 12

80° 9 12 9

85° 3 6 3

90° 0 2 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 465 2000 120.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 1299 lm
Medidas : C 470 mm x L 470 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427100926.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 64.95 lm/W (A40)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 54.0° C0
  63.5° C90
  54.0° C180
  63.5° C270

100˚ 1x2000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 465 1000 24.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

1000

2000

3000

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 3102 3102 3102

5° 2431 2636 2431

10° 1775 2073 1775

15° 1023 1239 1023

20° 510 654 510

25° 328 399 328

30° 203 226 203

35° 154 169 154

40° 120 129 120

45° 111 116 111

50° 97 103 97

55° 82 90 82

60° 61 70 61

65° 27 30 27

70° 6 6 6

75° 4 5 4

80° 3 3 3

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 465 1000 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 911 lm
Medidas : C 470 mm x L 470 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427100703.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 91.1 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 11.8° C0
  13.7° C90
  11.8° C180
  13.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 465 1000 36.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200

400

600

800

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 967 967 967

5° 983 977 983

10° 945 947 945

15° 834 873 834

20° 703 767 703

25° 530 604 530

30° 382 454 382

35° 253 297 253

40° 163 188 163

45° 130 147 130

50° 103 115 103

55° 90 101 90

60° 69 78 69

65° 31 34 31

70° 7 7 7

75° 5 5 5

80° 3 4 3

85° 1 2 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 465 1000 36.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 971 lm
Medidas : C 470 mm x L 470 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427100753.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 97.1 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 26.8° C0
  29.1° C90
  26.8° C180
  29.1° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 465 1000 45.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200

400

600

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 753 753 753

5° 742 751 742

10° 717 732 717

15° 683 703 683

20° 623 646 623

25° 527 547 527

30° 429 446 429

35° 312 324 312

40° 223 232 223

45° 173 180 173

50° 134 139 134

55° 112 117 112

60° 84 88 84

65° 36 39 36

70° 6 8 6

75° 5 6 5

80° 3 4 3

85° 1 2 1

90° 0 1 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 465 1000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  10 W / 779 lm
Medidas : C 470 mm x L 470 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427100832.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 77.9 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 32.6° C0
  33.2° C90
  32.6° C180
  33.2° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 465 2000 15.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

400

800

1200

1600

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1242 1242 1242

5° 1381 1622 1381

10° 1292 1696 1292

15° 779 1290 779

20° 433 926 433

25° 329 573 329

30° 244 331 244

35° 180 243 180

40° 135 178 135

45° 117 146 117

50° 101 118 101

55° 92 102 92

60° 75 78 75

65° 38 34 38

70° 15 7 15

75° 13 5 13

80° 10 4 10

85° 6 2 6

90° 4 0 4

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 465 2000 15.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 838 lm
Medidas : C 470 mm x L 470 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427101007.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 41.9 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.0° C0
  21.1° C90
  15.0° C180
  21.1° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 465 2000 24.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

1000

2000

3000

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 3110 3110 3110

5° 2431 2644 2431

10° 1771 2079 1771

15° 1020 1242 1020

20° 508 655 508

25° 327 399 327

30° 202 227 202

35° 154 169 154

40° 120 129 120

45° 110 117 110

50° 97 103 97

55° 82 90 82

60° 61 70 61

65° 27 31 27

70° 6 6 6

75° 4 5 4

80° 3 3 3

85° 1 2 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 465 2000 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 1200 lm
Medidas : C 470 mm x L 470 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427101049.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 60 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 11.7° C0
  13.7° C90
  11.7° C180
  13.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 465 2000 36.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 970 970 970

5° 986 981 986

10° 947 951 947

15° 837 876 837

20° 706 768 706

25° 533 605 533

30° 385 454 385

35° 254 297 254

40° 164 188 164

45° 130 147 130

50° 104 115 104

55° 90 101 90

60° 69 78 69

65° 31 34 31

70° 7 7 7

75° 5 5 5

80° 3 4 3

85° 1 2 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 465 2000 36.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 1281 lm
Medidas : C 470 mm x L 470 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427101136.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 64.05 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 26.9° C0
  29.0° C90
  26.9° C180
  29.0° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 465 2000 45.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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C0 C90 C180

0° 750 750 750

5° 742 746 742

10° 719 727 719

15° 685 698 685

20° 626 641 626

25° 531 543 531

30° 433 442 433

35° 315 321 315

40° 226 230 226

45° 175 179 175

50° 135 138 135

55° 113 116 113

60° 84 88 84

65° 36 38 36

70° 6 8 6

75° 5 6 5

80° 3 4 3

85° 1 2 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 465 2000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  20 W / 1059 lm
Medidas : C 470 mm x L 470 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427101235.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 52.95 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 32.8° C0
  33.2° C90
  32.8° C180
  33.2° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 465 3000 15.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
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:
:
:
:  27.04.2017
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cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 1270 1270 1270

5° 1411 1649 1411

10° 1320 1719 1320

15° 795 1306 795

20° 442 937 442

25° 336 580 336

30° 249 334 249

35° 182 245 182

40° 133 180 133

45° 111 147 111

50° 93 119 93

55° 84 103 84

60° 66 79 66

65° 30 34 30

70° 7 7 7

75° 5 5 5

80° 4 4 4

85° 1 2 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 465 3000 15.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 1026 lm
Medidas : C 470 mm x L 470 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427101409.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 34.2 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.1° C0
  21.0° C90
  15.1° C180
  21.0° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 465 3000 24.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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C0 C90 C180

0° 3111 3111 3111

5° 2446 2627 2446

10° 1791 2055 1791

15° 1032 1227 1032

20° 515 646 515

25° 332 394 332

30° 206 224 206

35° 156 167 156

40° 122 128 122

45° 112 116 112

50° 99 102 99

55° 83 90 83

60° 63 70 63

65° 28 30 28

70° 6 6 6

75° 4 5 4

80° 3 3 3

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 465 3000 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 1520 lm
Medidas : C 470 mm x L 470 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427101417.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 50.67 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 11.8° C0
  13.5° C90
  11.8° C180
  13.5° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 465 3000 36.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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C0 C90 C180

0° 970 970 970

5° 995 973 995

10° 961 939 961

15° 850 864 850

20° 718 757 718

25° 542 597 542

30° 392 448 392

35° 259 293 259

40° 167 185 167

45° 133 145 133

50° 106 114 106

55° 92 100 92

60° 71 77 71

65° 31 34 31

70° 7 7 7

75° 5 5 5

80° 3 4 3

85° 1 2 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 465 3000 36.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 1660 lm
Medidas : C 470 mm x L 470 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427101422.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 55.33 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 27.1° C0
  28.8° C90
  27.1° C180
  28.8° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 465 3000 45.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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C0 C90 C180

0° 753 753 753

5° 749 746 749

10° 727 724 727

15° 692 695 692

20° 632 638 632

25° 535 540 535

30° 435 440 435

35° 316 320 316

40° 227 229 227

45° 176 178 176

50° 136 138 136

55° 114 116 114

60° 85 87 85

65° 36 38 36

70° 7 8 7

75° 5 6 5

80° 3 4 3

85° 1 2 1

90° 0 1 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 465 3000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 1332 lm
Medidas : C 470 mm x L 470 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427101429.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 44.4 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 32.8° C0
  33.0° C90
  32.8° C180
  33.0° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000lm12g30W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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C0 C90 C180

0° 2526 2526 2526

5° 2283 2462 2283

10° 1899 2190 1899

15° 1223 1558 1223

20° 712 1023 712

25° 396 556 396

30° 185 244 185

35° 123 152 123

40° 81 91 81

45° 70 75 70

50° 58 61 58

55° 47 49 47

60° 34 37 34

65° 15 19 15

70° 4 8 4

75° 2 4 2

80° 1 1 1

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000lm12g30W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 2852 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105543.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 95.07 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.4° C0
  17.9° C90
  15.4° C180
  17.9° C270

12˚ 3x1000 lm 24˚ 3x1000 lm 36˚ 3x1000 lm 45˚ 3x1000 lm

12˚ 3x2000 lm 24˚ 3x2000 lm 36˚ 3x2000 lm 45˚ 3x2000 lm

12˚ 3x3000 lm 24˚ 3x3000 lm 36˚ 3x3000 lm 45˚ 3x3000 lm

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000Lm24g19W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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C0 C90 C180

0° 2119 2119 2119

5° 2285 2724 2285

10° 2099 2635 2099

15° 1264 1244 1264

20° 671 375 671

25° 400 282 400

30° 215 204 215

35° 148 144 148

40° 102 98 102

45° 88 73 88

50° 72 53 72

55° 50 40 50

60° 31 27 31

65° 15 13 15

70° 4 4 4

75° 2 2 2

80° 1 1 1

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000Lm24g19W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  19 W / 1789 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105548.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 94.16 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.5° C0
  15.8° C90
  15.5° C180
  15.8° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000lm36g29W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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0° 1938 1938 1938

5° 1715 1789 1715

10° 1457 1572 1457

15° 1132 1242 1132

20° 836 933 836

25° 546 619 546

30° 329 381 329

35° 199 230 199

40° 113 128 113

45° 96 99 96

50° 76 73 76

55° 48 51 48

60° 26 32 26

65° 11 15 11

70° 2 3 2

75° 1 1 1

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000lm36g29W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  29 W / 2301 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105554.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 79.34 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 17.9° C0
  19.4° C90
  17.9° C180
  19.4° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x1000Lm45g19W.ies)
1.1.1 GDL
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Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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0° 1132 1132 1132

5° 1128 1100 1128

10° 1075 1027 1075

15° 960 903 960

20° 826 758 826

25° 661 569 661

30° 501 404 501

35° 325 249 325

40° 200 143 200

45° 145 107 145

50° 103 77 103

55° 81 53 81

60° 59 33 59

65° 30 15 30

70° 11 4 11

75° 4 2 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x1000Lm45g19W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  19 W / 1675 lm
Medidas : C 310 mm x L 310 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105559.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 88.16 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 28.0° C0
  25.4° C90
  28.0° C180
  25.4° C270

1 Dados de luminária
1.1  (ovni 3 x2000 24.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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0° 2601 2601 2601

5° 2423 2378 2423

10° 2060 2021 2060

15° 1336 1404 1336

20° 782 899 782

25° 421 495 421

30° 188 227 188

35° 138 153 138

40° 102 102 102

45° 84 87 84

50° 67 70 67

55° 48 48 48

60° 33 31 33

65° 20 20 20

70° 10 11 10

75° 4 4 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : ovni 3 x2000 24.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  57 W / 5334 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105816.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 93.58 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 15.9° C0
  16.4° C90
  15.9° C180
  16.4° C270

1 Dados de luminária
1.1  (ovni 3x2000 36.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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0° 1734 1734 1734

5° 1653 1548 1653

10° 1487 1325 1487

15° 1176 1034 1176

20° 894 770 894

25° 624 515 624

30° 411 323 411

35° 261 207 261

40° 158 127 158

45° 121 99 121

50° 90 75 90

55° 69 53 69

60° 50 35 50

65° 29 19 29

70° 14 8 14

75° 6 3 6

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : ovni 3x2000 36.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  56 W / 4299 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105821.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 76.77 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 20.6° C0
  18.3° C90
  20.6° C180
  18.3° C270

1 Dados de luminária
1.1  (ovni 3x2000 45.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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0° 1241 1241 1241

5° 1232 1185 1232

10° 1165 1084 1165

15° 1024 918 1024

20° 857 749 857

25° 636 565 636

30° 448 404 448

35° 286 253 286

40° 172 149 172

45° 128 116 128

50° 94 87 94

55° 73 63 73

60° 53 42 53

65° 31 23 31

70° 15 10 15

75° 6 4 6

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : ovni 3x2000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  56 W / 4466 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427105826.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 79.75 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 25.8° C0
  23.7° C90
  25.8° C180
  23.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3000Lm12g88W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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0° 1871 1871 1871

5° 2346 2145 2346

10° 2319 2069 2319

15° 1410 1396 1410

20° 761 868 761

25° 452 497 452

30° 244 250 244

35° 176 180 176

40° 124 127 124

45° 92 97 92

50° 67 71 67

55° 50 49 50

60° 35 32 35

65° 20 20 20

70° 9 11 9

75° 4 4 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3000Lm12g88W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  88 W / 7208 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427110021.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 81.91 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 17.4° C0
  17.6° C90
  17.4° C180
  17.6° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3000Lm24g88W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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0° 1102 1102 1102

5° 1099 1073 1099

10° 1048 1001 1048

15° 937 868 937

20° 800 726 800

25° 611 565 611

30° 445 417 445

35° 287 266 287

40° 178 161 178

45° 144 120 144

50° 111 88 111

55° 75 69 75

60° 47 50 47

65° 30 28 30

70° 17 12 17

75° 7 5 7

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3000Lm24g88W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  87 W / 6783 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427110027.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 77.97 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 27.0° C0
  25.7° C90
  27.0° C180
  25.7° C270

1 Dados de luminária
1.1  (Ovni3x3000Lm36g86W.ies)
1.1.1 GDL

Objecto
Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
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10° 1152 1239 1152

15° 919 1039 919

20° 704 838 704

25° 496 613 496

30° 331 428 331

35° 213 280 213

40° 131 175 131

45° 102 127 102

50° 78 90 78

55° 57 66 57

60° 39 45 39

65° 21 27 21

70° 9 14 9

75° 4 5 4

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : Ovni3x3000Lm36g86W.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  86 W / 7225 lm
Medidas : C 320 mm x L 320 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427110036.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 84.01 lm/W (A70)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 20.9° C0
  24.0° C90
  20.9° C180
  24.0° C270

1 Dados de luminária
1.1  (pd retro 414 3000 45.ies)
1.1.1 GDL
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Instalação
Número do projecto
Data

:
:
:
:  27.04.2017

-please put your own address here-
Página 1/1Relux1

200
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90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 979 979 979

5° 850 914 850

10° 741 838 741

15° 668 742 668

20° 587 655 587

25° 494 588 494

30° 402 504 402

35° 297 378 297

40° 217 284 217

45° 177 246 177

50° 128 188 128

55° 52 78 52

60° 5 10 5

65° 4 7 4

70° 4 4 4

75° 3 3 3

80° 2 2 2

85° 1 1 1

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Modelo : 
Número de artigo : pd retro 414 3000 45.ies
Nome/designação : 
Equipado com : 1 x  30 W / 1414 lm
Medidas : C 420 mm x L 420 mm x A 1 mm
Nome de ficheiro : rlx_20170427102544.ldt

Eficácia luminosa das luminárias: 47.13 lm/W (A60)
Distribuição de luz
Ângulo de iluminação

: assimétrico
: 25.3° C0
  30.7° C90
  25.3° C180
  30.7° C270
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Luxímetro exclusivo 

Único luxímetro que 
realiza a medição de 
iluminância de 
diversos ambientes e 
classifica os resultados 
de acordo com as 
normas da ABNT; 

Download 
Grátis

O Luxímetro do Dr.LED® tem medidas referenciais. Não é recomendado seu uso em projetos profissionais. 
Para projetos de iluminação procure sempre um profissional lighting designer ou arquitetos especializados.

Os sensores dos aparelhos smartphones apresentam variações para mais ou para menos dependendo da marca. 

 43 anos de tradição em 
iluminação na palma 

da sua mão!

Nós calibramos 
seu app!

Conheça nosso showroom 
de iluminação na 

R. da Consolação, 2180
São Paulo/SP enquanto

calibramos seu app!
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 43 anos de tradição em 
iluminação na palma 

da sua mão!

Conheça outras funções do Luxímetro Dr.LED®

Calculadora de 
consumo LED:

Saiba o quanto você 
pode economizar no 
custo de energia 
utilizando 
iluminação LED em 
comparação com fontes 
de luz convencionais!

Simulador de 
iluminação 
lateral e geral:

Descubra as 
melhores 
combinações 
possíveis para 
exposição de produtos 
em cada ambiente 
do seu negócio;

Rua da C onsolação, 21 80 - Tels:  (55 11)  3231-1100

www.trustiluminacao.com.br

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS DE 
ILUMINAÇÃO PARA O VAREJO

@trust.iluminacao trustiluminacao @trustiluminacao
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GEAR BOX 
Compartimentos para alojamento de 
drivers. Disponível em diversos modelos 

DISSIPADOR
Responsável pelo fluxo de ar que entra 
e sai na luminária. Garante a vida útil do 
LED e evita o enfraquecimento da luz.

www.trustiluminacao.com.br

@trust.iluminacao trustiluminacao @trustiluminacao
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15˚|24˚
36˚

1000 lm
2000 lm

KIT 80

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS DE 
ILUMINAÇÃO PARA O VAREJO

LED 
É o silício compactado e processado em 
partículas emissoras de luz :(L)Light 
(E)Emitting (D)Diode e posicionado em 
uma placa com circuito impresso 
e coberto com fósforo para gerar 
a cor da luz. 

REFLETOR
Controla o fluxo
 luminoso, abrindo 
ou diminuindo 
o facho de luz. 

LENTE
Projeta a luz para o refletor 
e possui função antiofuscante.

15˚|24˚
36˚|45˚

1000 lm 
2000 lm
3000 lm

KIT 11

20˚|40˚1000 lm

MR16

Troque suas lâmpadas 
antigas por kits retrofit 
Trust e surpreenda-se

com os resultados ! 
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R. da Consolação, 2180 | São Paulo | SP | CEP 01302-001 | Tels: (11) 3231-1100

LE
D

20
17

V1
01

7

Vantagens da tecnologia 
LED na sua loja

- Menor consumo energia;
- Maior vida útil;

- Eficácia luminosa maior;
- Livre de mercúrio em sua composição;

- Não emite raios UV;

www.trustiluminacao.com.br

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS DE 
ILUMINAÇÃO PARA O VAREJO

@trust.iluminacao trustiluminacao @trustiluminacao


